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LCD televizor 



UZIVATELSKA prirucka 



fed pouzi'vani'm vaseho zaffzeni si prosi'm peclive pfectete 
uto pffruck. 

Uschovejte ji pro pozdejsf pouzitf. 
Zapiste si cfslo modelu a vyrobm cfslo pnstroje. 
Na stitku pripevnenem k zadnimu krytu naleznete 
informace, ktere musfte sdelit svemu prodejci, budete- 
li potfebovat servis. 



Televizory LCD 



Plazmove televizory 



19LS4D* 42LG30** 

22LS4D* 32LG50** 

19LG30** 37LG50** 

22LG30** 42LG50** 

26LG30** 47LG50** 

32LG30** 52LG50** 
37LG30** 



42PG1 0** 
50PG1 0** 
42PG20** 
50PG20** 
42PG30** 
50PG30** 
60PG30** 
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PRISLUSENSTVf 



Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodano nasledujici pnslusenstvi'. Pokud nejake pnslusenstvi chybi, 
kontaktujte prodejce tohoto zaffzeni. 
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Uzivatelska pnrucka 
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Dalkovy ovladac 




Sifovy kabel 




Ochranny kryt 

(s vyjimkou 19/22LS4D*) 



Tato funkce neni dostupna u vsech modelu. 





Lestici hadn'k 
Slouzi s cisteni obrazovky. 

Pokud je na vnejsim povrchu skvrna nebo 
otisk prstu, lehce ji setfete pouze hadfikem 
urcenym k cisteni vnejsiho povrchu vyrobku 

Pfi odstrahovani nestirejte skvrnu pfilis 
hrube. Dejte pozor, abyste nevyvinuli ph'lisny 
tlak. Muze zpusobit poskrabani nebo zmenu 
zabarveni. 



Plazmove televizory 



x4 



srouby pro podstavec 
(►str.11) 

(Pouze 42PG10**, 42PG20*» 
42PG30**) 



Drzak kabelu 

(42PG10**, 42PG20»», 
42PG30**: 1 EA, S0PG10", 
50PG20»», S0/60PG30«: 2EA) 




Drzak kabelu 

(Pouze 42/50PG10**) 



Drzak kabelu 

(Pouze 42/S0PG20" 
42/S0/60PG30**) 



LCD televizory 
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x4 



srouby pro podstavec 

(►str.10) 

(Pouze 32/37/42LG50**, 
26/32/37/42LG30**) 



i 



1 -sroub 
(► str.5) 
(Pouze 26/32/42 LG30* 
32/42LGS0") 



Drzak kabelu 

(Pouze 19/22LS4D*) 



Drzak kabelu 

(Pouze 19/22LG30**) 
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PRIPRAVA 



OVLADANI NA CELNIM PANELU 

■ Zakladni popis celniho panelu. Popis se od udaju na vasem televizoru muze mi'rne lisit. 

■ Pokud je vas pnstroj pokryt ochrannou folif, odstrahte ji a otrete pnstroj lesticfm hadnkem. 
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Plazmove televizory : 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 





Okenko pn'jmu 
paprsku z dalkoveho 
ovladace 

Tlacitko POWER 



Indikator napajenf/pohotovostniho rezimu 

• V pohotovostnfm rezimu sviti cervene. 

• Po zapnuti televizoru svftf zelene. 





INPUT MENU OK® - + T P ▲ 




INPUT 

(Vstup) 


MENU 

(Nabidka) 


OK 






r 

VOLUME 


r 

PROGRAMME 



Plazmove televizory : 42/50PG10** 




Okenko pn'jmu paprsku z dalkoveho ovladace 
Indikator napajeni'/pohotovostni'ho rezimu 

• V pohotovostnfm rezimu svftf cervene. 

• Po zapnuti televizoru svftf zelene. 



(D/l INPUT 



MENU 



OK® 



A + 



Tlacitko 
POWER 



INPUT 

(Vstup) 



MENU 

(Nabidka) 



OK 



VOLUME 



PROGRAMME 
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LCD televizory: 

26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG50** 





POWER 

Okenko pffjmu paprsku z dalkoveho 

ovladace 

Indikator napajeni'/pohotovostniho rezimu 

• V pohotovostnim rezimu svfti cervene. 
• Po zapnuti televizoru sviti modfe. 
Poznamka: Muzete upravit indikator napa- 
jeni v nabidce MOZNOST.. 



A 



PROGRAMME 



Tl 

I 



VOLUME 



OK 



OK® 
MENU 

(y MENU (Nabi'dka) 

INPUT 



■INPUT (Vstup) 



Inteligentnf senzor 

Upravuje obraz podle podminek v mistnosti. 
(Pouze 32/37/42/47/52 LG50**) 



PRIPOJENI TELEVIZORU KE STOLU 

(Pouze 26/32/42 LG30**, 32/42LG50**) 

Televizor musi byt pfipojen ke stolu, aby nemohl byt pfetazen vpred nebo vzad a zpusobit zranenf 
nebo poskozem vyrobku. Pouzfvejte pouze prilozeny sroub. 




O VAROVANI 

► Abyste predesli padu televizoru, mel by televizor byt pevne pfimontovan k podlaze nebo zdi 
podle pokynu pro instalaci. Naklanem, otfasanf nebo houpanf se strojem muze zpusobit uraz. 
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PRIPRAVA 



LCD televizory : 19/22LC30 



** 
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INPUT MENU 



(Vstup) 



(Nabidka) 



OK 



VOLUME 



PROGRAMME 



O 0 0 o © © © 

INPUT MENU OK© - ^1 + 



▼ Pa 




POWER 

Okenko prijmu paprsku z dalkoveho ovladace 

Indikator napajeni'/pohotovostni'ho rezimu 

• V pohotovostnim rezimu svftf cervene. 

• Po zapnuti televizoru sviti modre. 

Poznamka: Muzete upravit indikator napajeni v nabidce 
MOZNOST.. 



LCD televizory : 19/22LS4D< 



POWER 



INPUT 

(Vstup) 



MENU 

(Nabfdka) 



OK 



VOLUME 



PROGRAMME 



□ 000Q00Q 



6/1 INPUT MENU OK® 4 VOL ► 



PR 



■ 



Okenko pffjmu paprsku 
| z dalkoveho ovladace 

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu 

• V pohotovostnim rezimu svftf cervene. 
• Po zapnuti televizoru svftf zelene. 



6 



INFORMACE O ZADNIM PANELU 

Uvedeny obrazek se muze lisit od skutecneho televizoru. 

Plazmove televizory : 

42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 





I 

HDMI/BVI IN 










pouze 42/50PC10** 




(RGB/DVD AfflSjobr 

© H 




w 



AV1 


AV2 




1 






ZD 

I 




• © 



O Zasuvka pro napajecf kabel 

Pnstroj pracuje pod stndavym napetfm. 
Elektricke napeti je uvedeno v casti 
Technicke udaje. Nepokousejte se pouzfvat 
pnstroj se stejnosmernym napetfm. 

O Vstup zvuku RGB/DVI 

Pripojte zvuk z pocftace nebo DTV 

© OPTICKY DIGITALNI ZVUKOVY VYSTUP 

Pripojenf digitalnfho zvuku z ruznych 
zarfzenf. 

Poznamka: V pohotovostnfm rezimu tyto 
konektory nepracujf. 

O Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2) 

K teto zasuvce typu jack pripojte zastrcku Scart 
pro vstup nebo vystup z externfho zanzenf. 

0 Vstup HDMI 

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN. 
nebo Pomocf kabelu DVI to HDMI pripojte 
signal DVI(Video) k portu HDMI/DvT. 

0 Vstup RGB 

Pripojte vystup z pocitace. 



O Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisnQ 

K teto zasuvce typu jack pripojte seriovy port 
dalkoveho ovladani. 

0 Vstup komponentmho videa 

K teto zasuvce typu jack pripojte video / 
audio zanzem Component. 

0 Vstup anteny 

Pripojte antenu RF k tomuto konektoru. 

(E> Zasuvka pro adapter PCMCIA (Personal 
Computer Memory Card International 
Association). (Tato funkce neni dostupna ve 
vsech zemicn.) 

© POUZE SERVISNI KONEKTOR 

0 Audio / video vstup (s vyjimkou 42/50PG10**) 
K temto zasuvkam typu jack pripojte audio / 
video vystup z extermho zanzem. 
Vstup S- Video (s vyjimkou 42/50PG10**) 

Zde pripojte vystup S-Video ze zarfzenf S-VIDEO. 



PRIPRAVA 
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LCD televizory: 

19/22/26/32/37/42LG30** 
32/37/42/47/52LG50** 




O Zasuvka pro napajecf kabel 

Pffstroj pracuje pod stffdavym napetfm. 
Elektricke napetf je uvedeno v casti 
Technicke udaje. Nepokousejte se pouzfvat 
pnstroj se stejnosmernym napetfm. 

0 Vstup zvuku RGB/DVI 

Pfipojte zvuk z pocftace nebo DTV 

© OPTICKY DIGITALNI ZVUKOVY VYSTUP 

Pripojem digitalnfho zvuku z ruznych 
zanzem. 

Poznamka: V pohotovostnfm rezimu tyto 
konektory nepracujf. 

O Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2) 

K teto zasuvce typu jack pfipojte zastrcku Scart 
pro vstup nebo vystup z extern fho zanzenf. 

0 Vstup HDMI 

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN. 
nebo Pomocf kabelu DVI to HDMI pfipojte 
signal DVI(Video) k portu HDMI/DV1. 

0 Vstup RGB 

Pfipojte vystup z pocftace. 



f 

Q Vstupnf port RS-232C (ovladaci / servisnQ 

K teto zasuvce typu jack pripojte seriovy port 
dalkoveho ovladani. 

0 Vstup komponentnfho videa 

K teto zasuvce typu jack pfipojte video / 
audio zaffzenf Component. 

0 Vstup anteny 

Pfipojte antenu RF k tomuto konektoru. 

© Zasuvka pro adapter PCMCIA (Personal 
Computer Memory Card International 
Association). (Tato funkce neni dostupna ve 
vsech zemicn.) 

O Audio / video vstup 

K temto zasuvkam typu jack pfipojte audio / 
video vystup z externfho zafizenf. 
Vstup S- Video 

Zde pfipojte vystup S-vldeo ze zaffzenf S-VIDEO. 
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© POUZE SERVISNI KONEKTOR 



Zasuvka na sluchatka 

Pfipojte konektor sluchatek k zasuvce 
sluchatek. 



LCD televizory : 19/22LS4D< 




"D 

TJ 
J3 

I 



AV 1 



AV2 



B ^ B 



HDMI7DVI IN 



7. 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 



ANTENNA IN 



PCMCIA 
CARD SLOT 



EJECT 



RS-232C IN 
(CONTROL & SERVICE) 



RGB (PC) IN 



r COMPONENT IN n 

I VIDEO — | r AUDIO n 

® © © © ® 



© 



SERVICE 
ONLY 



o © 



© Zasuvka pro napajecf kabel 

Pnstroj pracuje pod stffdavym napetfm. 
Elektricke napetf je uvedeno v casti 
Technicke udaje. Nepokousejte se pouzfvat 
pnstroj se stejnosmernym napetfm. 

Q Vstup HDMI 

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN. 
nebo Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte 
signal DVI(Video) k portu HDMI/DVI. 

0 Vstup zvuku RGB/DVI 

Pripojte zvuk z pocftace nebo DTV 

Q Vstup anteny 

Pripojte antenu RF k tomuto konektoru. 

Q Zasuvka pro adapter PCMCIA (Personal 
Computer Memory Card International 
Association). fTato funkce neni dostupna ve 
vsech zemicn.) 



O Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2) 

K teto zasuvce typu jack pripojte zastrcku Scart 
pro vstup nebo vystup z extern iho zanzeni. 

© Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisnQ 

K teto zasuvce typu jack pripojte seriovy port 
dalkoveho ovladani. 

O Vstup komponentnfho videa 

K teto zasuvce typu jack pripojte video / 
audio zanzeni Component. 



O Vstup RGB 

Pripojte vystup z pocftace. 

© POUZE SERVISNI KONEKTOR 
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PRIPRAVA 
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Rozlozenf podstavce 

(LCD televizory: 26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG50**) 

■ Pfi sestavovanf stolniho stojanu zkontrolujte, zda je sroub uplne utazen. (Pokud nenf, muze se 
produkt po instalaci naklanet dopfedu.) Pokud pfi utahovani pouzijete pnlis velkou sflu, muzete 
obrousemm poskodit zavit sroubu. 



Opatrne polozte televizor obrazovkou dolu 
na mekky povrch, aby byla obrazovka 
chranena pfed poskozenfm. 




Spojte soucasti tela stojanu se zakladnou 
stojanu televizoru. 



Telo stojanu 




Zakladna 
krytu 



Sestavte televizor podle nakresu. 




OBezpecne upevnete 4 srouby do otvoru v 
zadni casti televizoru. 




(Pouze 19/22LG30**) 




Opatrne polozte televizor obrazovkou dolu na mekky povrch, aby byla obrazovka chranena pfed 
poskozemm. 



©Spojte soucasti tela stojanu se zakladnou stojanu televizoru. Zasuhte TELO STOJANU do 
ZAKLADNY KRYTU, dokud se neozve klapnuti. 



Sestavte televizor podle nakresu. 
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(Pouze 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**) 




£h Opatrne polozte televizor obrazovkou dolu na mekky povrch, aby byla obrazovka chranena > 
pred poskozemm. 



Sestavte televizor podle nakresu. 



Bezpecne upevnete 4 srouby do otvoru v zadnf casti 
televizoru. 
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PRIPRAVA 



Rozlozenf podstavce(Pouze 19/22LS4D*) 

■ Uvedeny obrazek se muze lisit od skutecneho televizoru. 
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OOpatrne polozte televizor obrazovkou dolu na £k v , ozte t&0 stojanu do vyro bku, dokud 
mekkv Dovrch. abv bvla obrazovka chranena 



mekky povrch, aby byla obrazovka chranena 
pfed poskozemm. 



neuslysfte zaklapnuti. 




Uchopte zaves a ohnete jej nahoru. 



Zaves 




telo stojanu 




Spojte soucasti tela stojanu se zakladnou 
vyrobku. 




zakladna stojanu 



OTOCNYSTOJAN 

(s vyjimkou 19/22LS4D*, 50PG10**) 

Po instalaci televizoru muzete rucne natocit televi- 
zor doprava nebo doleva az o 20°, abyste na nej 
meli lepsf vyhled. 
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Rozpojem stojanu (Pouze 19/22LS4D*) 

■ Uvedeny obrazek se muze lisit od skutecneho televizoru. 

^% Televizor umistete na polstar nebo ^\ Uchopte stojan a ohnete jej nahoru. 

mekkou latku celnf stranou dolu 




Stisknete tlacftko na tele stojanu a 
stahnete zakladnu stojanu zpet. 




Vytahnete telo stojanu z televizoru 
zatlacemm na dve zapadky. 
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PRIPRAVA 
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SESTAVTE TELEVIZOR PECLIVE, ABY SE 
NEMOHL PREVRHNOUT. 

Meli byste na trhu zakoupit nezbytne soucasti pro pripevnenf televizoru na stenu. 

■ Umfstete televizor do blfzkosti steny, aby pfi pnpadnem postrceni nespadl. 

■ Nize uvedene pokyny pfedstavujf bezpecnejsf zpusob sestavenf televizoru, coz je jeho upevnenf 
ke zdi, aby se zamezilo moznosti jeho padu dopfedu v pnpade zatazenf. To zabranf padu televi- 
zoru dopfedu a moznemu zraneni. Rovnez se tfm zabrani poskozeni televizoru. Nedovolte 
detem, aby po televizoru lezly nebo aby se na nej vesely. 





Pomoci sroubu s okem nebo stenove konzoly a sroubu upevnete produkt ke stene (viz obrazek). 
(Je-li televizor vybaven srouby ve svornfcfch s kruhem, srouby uvolnete.) 

* Bezpecne upevnete srouby s okem nebo stenove konzoly a srouby v hornfch dirach. 



Pripevnete stenove konzoly srouby ke stene. Srovnejte vysku konzoly upevnene ke stene. 




K zajisteni produktu pouzijte pevny provaz. Uvazte provaz tak, aby byl mezi stenou a produktem 
ve vodorovne poloze. 



O POZNAMKA 

► Pfi premi'sfovani produktu nejprve odvazte provaz. 

► Pouzijte drzak produktu nebo sknn, ktera je dostatecne velka a pevna pro velikost a hmotnost produktu. 

► Aby bylo zajisteno bezpecne pouziti produktu, vyska konzoly upevnene na stene musi byt stejna 
jako vyska produktu. 
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ZADNI KRYT PRO USPORADANI VODICU 



Plazmove televizory 

Pripojte pozadovane kabely. 

Chcete-li pripojit dalsf zanzenf, postupujte podle pokynu v casti Nastavem extermch zanzenf. 



® — 0 



C% Nainstalujte DRZAK KABELU podle obrazku. 

Pokud ma vas televizor DRZAK KABELU, nainstalujte ho podle navodu na obrazku a svazte kabely. 



"U 

I 



(pouze 42/50PC10**) 



(pouze 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 





Drzak 
kabelu 



Drzak kabelu 



Drzak kabelu 



Drzak kabelu 



SEJMUTI DRZAKU KABELU 

Uchopte DRZAK KABELU obema rukama a zatahnete jej nahoru. 

*U modelu 42PG10** stisknete stred DRZAKU KABELU a vyklopte jej. 





(pouze 42/50PC10**) 



(pouze 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 
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PRIPRAVA 



"D 
"0 

I 



LCD televizory : 

26/32/37/42LG30** 
32/37/42/47/52LG50** 

Pripojte pozadovane kabely. 

Chcete-li pripojit dalsi 
zanzenf, postupujte podle 
pokynu v casti Nastavenf 
externfch zanzenf. 



Otevrete DRZAK KABELU (viz obrazek) a 
zajistete kabely. 





Drzak kabelu 



Pfipevnete DRZAK KABELU podle obrazku. 




LCD televizory : 19/22LS4D^ 



Pripojte pozadovane kabely. 

Chcete-li pripojit dalsi zah'zeni, postupujte 
podle pokynu v casti Nastavem externich 
zanzenf. 




Nainstalujte 



DRZAK KABELU podle obrazku. 





SEJMUTI DRZAKU KABELO (LCD televizory : 19/22LS4D*) 

Nejdrfve stisknete drzak kabelu. Uchopte DRZAK KABELU obema rukama a zatahnete jej dozadu. 





O POZNAMKA 

► Pri prenaseni produkt nedrzte za DRZAK KABELU. 

- Pokud by vam produkt spadl na zem, mohlo by doji't k jeho poskozenf nebo ke zranenf. 
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LCD televizory : 19/22LC30** 

Pripojte pozadovane kabely. 

Chcete-li pripojit dalsf zanzenf, postupujte podle pokynu v casti Nastavem extermch zanzenf. 




"0 

ZD 

I 



Nainstalujte 



DRZAK KABELU podle obrazku. 




SEJMUTI DRZAKU KABELO 

► Uchopte CABLE MANAGEMENT CLIP (Drzak kabelu) obema rukama a zatahnete jej dozadu. 




O POZNAMKA 

► Pfi prenaseni produkt nedrzte za DRZAK KABELU. 

- Pokud by vam produkt spadl na zem, mohlo by doji't k jeho poskozeni nebo ke zraneni. 
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PRIPRAVA 



Nastavenf displeje (p OU ze 19/221x30**, 19/22LS4D*) 



• Rozsah naklonem 




UmfStenf (Pouze I9/22LG3O**, 19/22LS4D*) 

Umi'stete pn'stroj tak, aby pn'mo na obrazovku nedopadalo zadne jasne nebo slunecm' svetlo. Musfte davat 
pozor, aby pn'stroj nebyl vystaven zbytecnym vibraci'm, vlhkosti, prachu ci horku. Rovnez se postarejte, aby 
byl pn'stroj umi'sten tak, aby kolem nej mohl volne proudit vzduch. Nezakryvejte ventilacni otvory na zadni'm 
krytu. 

Pokud se chystate zavesit televizor na zed', pfipevnete na jeho zadni cast standardni zavesovaci rozhrani 
VESA (volitelne soucasti). Pokud umi'stujete televizor na zed' pomoci instalacnilio ramu (volitelne soucasti), 
upevnete ji peclive, aby nespadla. 

Zajistbvacf system Kensington (p OU ze 19/22LG30**, 19/22LS4D ) 

- Tento televizor je na zadmm panelu vybaven konektorem bezpecnostnfho systemu Kensington. 
Kabel bezpecnostmho systemu Kensington pripojte podle nasledujiciho obrazku. 

- Podrobne pokyny k instalaci a pouzrvam bezpecnostniho systemu Kensington najdete v uzivatelske 
pnrucce dodane s bezpecnostnim systemem Kensington. 

Dalsf informace ziskate na webovem serveru spolecnosti Kensington na adrese 
http://www.kensington.com. Spolecnost Kensington poskytuje bezpecnostni systemy pro ruzna 
elektronicka zanzenf, napnklad pro pfenosne pocftace a projektory LCD. 

Poznamka 

- Bezpecnostni system Kensington je volitelny. , — ^ 



Poznamka: 

a. Pokud je televizor na dotyk chladny, muzete pri zapnuti 
pozorovat rmrne blikani. 

Toto chovanf je normalm. Televizor pracuje spravne. 

b. Na obrazovce se mohou objevit drobne kazy, a to v 
podobe malych cervenych, zelenych nebo modrych bodu. 
Nemajf vsak zadny negativni vliv na provozm vlastnosti 
monitoru. 

c. Netlacte na obrazovku LCD delsf dobu prstem. 
Mohlo by to docasne zpusobit deformace obrazu. 
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■ Pnstroj Ize umi'stit riiznym zpusobem, napnklad na zed' nebo na rovnou plochu. 

■ Pnstroj je urceny k vodorovnemu umi'steni. 

UZEMNENI 

Abyste zabranili riziku zasahu elektrickym proudem, 
zkontrolujte, ze jste pripojili uzemnovaci kabel. Pokud 
tento zpusob neni mozny, pozadejte kvalifikovaneho 
elektrikare, aby vam nainstaloval elektricky jistic. 
Nepokousejte se pnstroj uzemnit pripojeni'm k 
telefonni'm dratum, dratum osvetleni nebo plynovemu 
potrubf. 



Napajeni 



Kratky 
elektricky jistic 



"D 
"0 

I 



Instalace s podstavcem na stolku 

Aby bylo zajisteno fadne vetrani, na bocnich stranach a na zadni strane musi byt alespon 10 cm vol- 
neho prostoru. 



4 palcu 



4 palcu 



4 palcu 



palcu 



Montaz na zed': Horizontal™ instalace 

Aby bylo zajisteno radne vetrani, na bocnich stranach a na zadni strane musi byt alespon 1 0 cm vol- 
neho prostoru. K instalaci televizoru na stenu doporucujeme pouzitf stenovou konzolu znacky LG. 



323 




pdcu 



NEPOUZIVANI PODSTAVCE DESKOVEHO TYPU 

(svyjimkou 19/22LS4D*) 

■ Zakladni popis celniTio panelu. Popis se od 
udaju na vasem televizoru muze mi'rne lisit. 

Pfi instalaci jednotky pro pfipevnenf na zed' 
pouzfvejte pro instalaci stojanu deskoveho typu 
ochranny kryt. 

Zasunte do televizoru OCHRANNY KRYT, az ^ / < P | azmov ^ 

USlysfte klapnutl. televizory > 




<LCD televizory > 
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PRIPRAVA 



Chcete-li zabranit poskozeni zanzenf, nikdy nezapojujte kabel do sfte, dokud nepfipoji'te cele 
zanzenf. 



PflPOJENI ANTENY 



i Optimal™' kvality obrazu dosahnete upravou zamefeni anteny. 
Kabel anteny a pfevadec nejsou soucasti dodavky. 



"D 

I 



Nastenn 
a zasu- 
vka 
anteny 



Venkovnf 
antena 



Obytne bloky ci domy pro vice rodin 
(Zapojeni do nastenne zasuvky anteny) 




Koaxialni kabel (75 ohmu 



Rodinne domy 

(Kabel pripojte k zastrcce externi anteny.) 





■ V oblastech se slabym signalem vyssi kvalitu obrazu ziskate pripojeni'm zesilovace signalu k antene 
(viz obrazek vpravo). 

■ Pokud je nutno signal pripojit ke dvema televizorum, pouzijte rozdelovac antenniho signalu. 
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENI 



■ Chcete-li zabranit poskozenf zaffzeni', nikdy nezapojujte kabel do site, dokud nepfipojfte cele zaffzeni'. 

■ Tato cast o NASTAVENI EXTERN IHO ZARIZENI pouzfva zejmena diagramy pro modely 22LS4D*. 

NASTAVENI PRIJIMACE HD 

on Tento prfstroj dokaze prijfmat digitalnf RF a kabelovy signal bez externfho zanzenf set-top box. 
Pokud zfskavate televiznf signal z externfho digitalnfho zanzenf set-top box nebo jineho externfho 
digitalnfho zanzenf, viz nasledujfcf diagram. 

Pripojeni pomoci komponentnlho kabelu 



Propojte vystupy videa (Y, Pb, Pr) prehravace DVD s 
konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na 
televizoru. 

Propojte audiovystupy prehravace DVD se vstupni- 
mi konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na 
televizoru. 

Zapnete digitalnf zanzenf set top box. (Informace o 
zanzenf set-top box najdete v pnrucce k tomuto 
zanzenf.) 

Pomoci tlacftka INPUT na dalkovem ovladaci vyberte 
zdroj vstupu Component (KOMPONENTNI). 



Signal 


Komponentnf 


HDMI 


480i/576i 


Ano 


Ne 


480p/576p 


Ano 


Ano 


720p/1080i 


Ano 


Ano 


1080p 


Ano 


Ano 




(50/60Hz) 





Pripojenf pomocf kabelu HDMI 



Propojte vystup HDMI digitalnfho zanzenf set-top boxu s 
konektorem HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI 
IN 2 nebo HDMI IN 3 typu jack na televizoru. 



0 
© 



Zapnete digitalnf zanzenf set top box. (Informace o zanzenf 
set-top box najdete v pnrucce k tomuto zaffzeni.) 

Pomocf tlacftka INPUT (Vstup) na dalkovem ovladaci 
vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI, HDMI1 , HDMI2 nebo 
HDMI3. 
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENI 



Propojenf pomocf kabelu HDMI/DVI 
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Propojte vystup HDMI digitalnfho zanzeni set-top boxu 
s konektorem HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) 
nebo HDMI/DVI IN Itypu jack na televizoru. 

Propojte audio vystupy kabeloveho priji'mace s AUDIO 
IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru. 

Zapnete digital™' kabelovy prijimac. (Informace o dig- 
italni'm kabelovem priji'maci najdete v pnrucce k 
tomuto zanzeni.) 

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovem ovladaci 
vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI nebo HDM1 1 . 




A UPOZORNENI 

► Do optickeho vystupnfho portu se nedfvejte. Laserovy 
paprsek by vam mohl poskodit zrak. 



NASTAVENI DIGITALNIHO ZVUKOVEHO VYSTUPU 

(s vyjimkou 19/22LS4D*) 

- Zvuk televize muzete odeslat do externfho audiozarfzenf pres (opticky) konektor digitalnfho 
zvukoveho vystupu. 



Pfipojte jeden konec optickeho kabelu do 
konektoru optickeho vystupu digitalnfho zvuku v 
televizoru. 

©Druhy konec optickeho kabelu pfipojte k opticke- 
mu vstupu digitalnfho zvuku ve zvukovem 
zarfzenf. 

^% V menu ZVUK nastavte moznost „TV Speaker 

option - Off" (Reproduktor TV - Vypnuto). (► str.80). 
Prectete si navod k pouzitf externfho zvukoveho 
zarfzenf. 
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Nastavenf prehravace DVD 

Pripojenf pomocf komponentnfho kabelu 



Propojte vystupy videa (Y Pb, Pr) prehravace DVD s konektory 
COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. 



£% Propojte audiovystupy prehravace DVD se vstupm'mi konek- 
tory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. 



Zapnete pfeh 



ravac DVD a vlozte disk DVD. 



#t Pomocf tlacftka INPUT na dalkovem ovladaci vyberte 
zdroj vstupu Component (KOMPONENTNI). 

Pokyny k pouzivani prehravace DVD naleznete v 
pffrucce k danemu zanzeni. 



Komponentnf vstupy 

Chcete-li zi'skat lepsf kvalitu obrazu, zapojte prehravac DVD do 
komponentni'ch vstupu, jak je znazorneno na obrazku nize. 



Komponentnf konektory na televizoru 


Y 


Pb 


Pr 





Y 


Pb 


Pr 


Videovystupy na prehravaci 


Y 


B-Y 


R-Y 


DVD 


Y 


Cb 


Cr 




Y 


Pb 


Pr 



Pripojenf pomocf kabelu scart 

Propojte zasuvku scart prehravace DVD se zasuvk- 
ou scart AVI na televizoru. 

Zapnete prehravac DVD a vlozte disk DVD. 

©Pomoci tlacftka INPUT na dalkovem ovladaci 
vyberte zdroj vstupu AVI. 
Pokud je zapojena zasuvka scart AV2, vyberte zdroj 
vstupu AV2. 



Pokyny k pouzivani prehravace DVD naleznete v 
pffrucce k danemu zaffzenf. 

O POZNAMKA 

► Pokud chcete pouzft kabel Euro Scart, musfte pouzft 
stfneny kabel Euro Scart. 



r COMPONENT IN-) 
I VIDEO — | r AUDIO -| 

® © ® © ® 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
















(( 
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AV1 


AV2 
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENI 



Pripojenf pomocf kabelu S-Video 

(s vyjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



OPropojte vystup S-VIDEO na prehravaci DVD se 
vstupem S-Video na televizoru. 

Propojte audio vystupy na prehravaci DVD se vstup 
nfmi konektory AUDIO typu jack na televizoru. 



Zapnete pfehravac DVD a vlozte disk DVD. 

Pomoci tlacftka INPUT (Vstup) na dalkovem 
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3. 



Pokyny k pouzivani pfehravace DVD naleznete v 
pnrucce k danemu zanzeni. 




Connecting the HDMI cable 



Propojte vystup HDMI prehravace DVD s konek 
torem HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 
2 nebo HDMI IN 3 typu jack na televizoru. 

Pomocf tlacftka INPUT (Vstup) na dalkovem ovladaci 
vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI, HDM1 1 , HDMI 2 
nebo HDMI3. 

Pokyny k pouzivani prehravace DVD naleznete v 
pnrucce k danemu zanzeni. 



O POZNAMKA 

Pomocf kabelu HDMI muze televizor soucasne pfijimat 
video a audio signal. 
► Pokud prehravac DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, 
bude potfeba nastavit vystupni rozliseni pfimerene k 
jeho parametrium. 



Nastavenf videorekorderu 



Aby nedoslo k ruseni obrazu, ponechejte mezi videorekorderem a televizorem dostatecnou vzdalenost. 

Napfiklad pozastaveny obraz videopfehravace. Trvaly obraz miize po stranach obrazovky zustat 
zobrazen pri pouziti formatu obrazu 4:3. 



Pripojem pomoci kabelu RF 



ANTENNA IN 



ANT OUT S-VIDEO VIDEO O © 

-<Nr(D-© © ® ® 0 




extern i 
anteny 

Antena 
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Propojte zasuvku ANT OUT (Vystup anteny) na videorekorderu se zasuvkou ANTENNA IN na televizoru. 



Zapojte kabel anteny do zasuvky ANT IN (Vstup anteny) videorekorderu. 



Stisknete tlacitko PLAY (Prehrat) na videorekorderu a nalad'te pnslusny program pro pfehravani 
signalu videorekorderu na televizoru. 
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENI 
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Pripojenf pomocf kabelu scart 



OPropojte zasuvku scart na videorekorderu se zasuvk 
ou scart AV1 na televizoru. 

Vlozte videokazetu do videorekorderu a stisknete 
tlaci'tko PLAY (Pfehrat) na videorekorderu. (Postupujte 
podle pokynu v pnrucce vyrobce video rekorderu.) 

^% Pomoci tlacitka INPUT na dalkovem ovladaci 
vyberte zdroj vstupu AV1 . 

Pokud je zapojena zasuvka scart AV2, vyberte 
zdroj vstupu AV2. 



O POZNAMKA 

► Pokud chcete pouzit kabel Euro Scart, musi'te pouzit 
sti'neny kabel Euro Scart. 




Pripojenf pomocf kabelu RCA 

(s vyjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Propojte zdiTky AUDIOA/IDEO typu jack na televi- 
zoru a videorekorderu. Konektory jsou barevne 
oznaceny. (obraz = zluta, levy audiokanal = bila a 
pravy audiokanal = cervena) 

Vlozte videokazetu do videorekorderu a stisknete 
tlacitko PLAY (Pfehrat) na videorekorderu. (Postupujte 
podle pokynu v pnrucce k videorekorderu.) 

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovem 
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3. 



O POZNAMKA 

Mate-li monofonni videorekorder, zapojte audiokabel z 
videorekorderu ke konektoru typu jack AUDIO 
L/MONO (Levy kanal/monofonni) na televizoru. 



O O VIDEO S-VIDEO ANT IN 
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Pripojem pomocf kabelu S-Video 

(s vyjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Propojte vystup S-VIDEO na videorekorderu se vstu- 
pem S-VIDEO na televizoru. Ve srovnani s normal ni'm 
vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita obrazu lepsi. 



Propojte audio vystupy na videopfehravaci se vstup 
ni'mi konektory AUDIO typu jack na televizoru. 



Vlozte videokazetu do videorekorderu a stisknete 
tlacitko PLAY (Pfehrat) na videorekorderu. 
(Postupujte podle pokynu v pnrucce vyrobce video 
rekorderu.) 

Pomoci tlacftka INPUT (Vstup) na dalkovem 
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3. 



O POZNAMKA 

► Pokud jste soucasne zapojili zasuvky S-VIDEO a VIDEO 
do videorekorderu S-VHS, bude mozne pfiji'mat pouze 
signal S-VIDEO. 
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NASTAVENI JINYCH ZDROJU AJ\f 

(s vyjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Propojte zdifky AUDIO/VIDEO typu jack na televi- 
zoru a videorekorderu. Konektory jsou barevne 
oznaceny. (obraz = zluta, levy audiokanal = bila a 
pravy audiokanal = cervena) 



Pomocf tlacftka INPUT (Vstup) na dalkovem 
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3. 



Spustte pnslusne externi zarizeni. 

Pokyny naleznete v pnrucce k externi'mu zarizeni. 



I 



Videokamera 

Hernf zaffzenf 



H 

6 



© d[~RJXJ— 




27 



> 

m 



m 
m 

73 

o 



NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENI 



VLOZENI MODULU CI 

- Pro zobrazenf sifrovanych (placenych) vysNam v rezimu 
digitalnf televize. 

- Tato funkce neni dostupna ve vsech zemich. 



Podle obrazku vlozte modul CI do zasuvky 
adapteru PCMCIA (Personal Computer Memory 
Card International Association) v televizoru. 

Dalsf informace najdete na str. 54. 
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Nastavenf pro pocftac 



Pffstroj podporuje technologii Plug and Play, osobni pocftac se automaticky nastavf podle nas- 
tavenf televize. 



Pripojenf 15kolfkoveho kabelu D-sub 



Propojte vystup RGB z osobniho poci'tace se vstupnim 
konektorem RGB IN (PC) typu jack na televizoru. 

Propojte audio vystupy kabeloveho prijimace s 
AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru. 



Zapnete pocftac a televizor. 



Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovem 
ovladaci vyberte zdroj vstupu RGB. 



RGB (PC) IN 



WWti 



mi 



RGB OUTPUT 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 

® 



28 



Connecting with a HDMI to DVI cable 



mm Propojte vystup DVI pocitace s konektorem 
HDMI/DVI IN. HDMI/DVI IN 1 (DVI) nebo 
HDMI/DVI IN 1 typu jack na televizoru. 

C% Propojte audio vystupy kabeloveho priji'mace s 
W AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru. 



Zapnete digitalni kabelovy 



pryimac. 



£fc Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovem ovladaci 

vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI nebo HDMI 1 . 




DVI-PC OUTPUT 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 
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O POZNAMKA 



► Pokud se chcete tesit ze ziveho obrazu a 
zvuku, pripojte osobm pocitac k pnstroji. 

► Nenechavejte na obrazovce po delsi dobu 
stejny obraz. Tento obraz by se mohl na obra- 
zovce natrvalo vypalit. Pokud je to mozne. 
pouzivejte sporic obrazovky. 

► Pripojte osobni pocitac ke vstupu RGB (PC) 
nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) na pnstroji a 
zmente jeho vystupm rozliseni podle nastaveni 
pnstroje. 

► Pokud pouzivate nektera rozliseni, vertikalm 
vzory, kontrast nebo jas, mohou se v rezimu PC 
vyskytnout sumy obrazu. V takovem pnpade v 
rezimu PC zmente rozliseni ci obnovovaci 
frekvenci, nebo v nabidce nastavte jas a kon- 
trast tak, aby obraz byl cisty. Pokud nelze 
zmenit obnovovaci frekvenci graficke karty v 
osobmm pocitaci, vymente ji nebo se poradte s 
vyrobcem. 

► Vstup synchronizace je pro horizontalm a ver- 
tikalm frekvenci samostatny. 

► Pripojte signalovy kabel spojeny s vystupem pro 
monitor osobniho pocitace ke vstupu RGB (PC) 
pnstroje, nebo pripojte signalovy kabel spojeny 
s vystupem HDMI pocitace ke vstupu HDMI IN 
(nebo HDMI/DVI IN) v pnstroji. 

► Propojte audio kabel z osobniho pocitace se 
vstupmmi audio konektory typu jack na televi- 
zoru. (Audio kabely nejsou soucasti balem 



pnstroje.) 

► Pokud pouzivate zvukovou kartu, nastavte podle 
pram zvuk pocitace. 

► Tento pristroj vyuziva resem VESA Plug and 
Play. Poskytuje data EDID systemu pocitace 
PC pomoci protokolu DDC. Pri praci s tfmto 
pnstrojem se pocitac nastavuje automaticky. 

► Protokol DDC je prednastaven pro rezim RGB 
(analogove RGB), HDMI (digitalni RGB). 

► Je-li to treba, nastavte funkci Plug and Play. 

► Pokud graficka karta osobnino pocitace 
neposkytuje soucasne analogovy i digitalni 
vystup RGB, pouzijte pro zobrazeni vystupu 
osobniho pocitace na pnstroji pouze jeden ze 
vstupu RGB nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI 
IN). 

► Pokud graficky adapter pocitace poskytuje anal- 
ogovy i digitalni vystup RGB soucasne, nas- 
tavte pnstroj na rezim RGB nebo HDMI; (druhy 
rezim bude pnstrojem automaticky nastaven pro 
Plug and Play.) 

► Pokud pouzijete redukcni kabel HDMI na DVI, 
nemusi podle grafickeho adapteru pracovat 
rezim DOS. 

► Pokud pouzivate pnlis dlouhy kabel RGB-PC, 
mohou se na obrazovce objevit sumy. 
Dopo/ucujeme pouzivat kabel kratsi nez pet 
metru. S takovym kabelem Ize dosahnout 
nejlepsi kvality obrazu. 
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENI 



Podporovane rozlisenf displej (Pouze i9/22i_S4D*) 



rezim RCB[PC], HDMI[PC] rezim HDMI[DTV] 



| Rozlisenf 


Horizontal™' 
kmitocet (kHz) 


Vertikalni iXS^^Hnt 
kmitocet (Hz) 1 


Rozlisenf 


Horizontalni 
kmitocet (kHz) 


Vertikalni 
kmitocet (Hz) 


720x400 


D 1 ,*+O0 


/ U,UO 


720x480 




jy ,y*t 


(1A f\ v A on 

o4Ux4oU 


31 ,469 


59,94 


31,5 


60 


37,684 


75,00 


720x576 


31,25 


50 


800x600 


37,879 
46,875 


60,31 
75,00 


1280x720 


37,500 
44,96 


50 
59,94 


832x624 


49,725 


74,55 




45 


60 




48,363 


60,00 




33,72 


59,94 


1024x768 


56,470 


70,00 




33,75 


60 




60,123 


75,029 




28,125 


50,00 


1280x768 


47,78 


59,87 




26,97 


23,97 


1360x768 


47,72 


59,8 


1920x1080 


27 


24 


1366x768 


47,56 


59,6 


33,716 


29,976 


1280x1024 


63,595 


60,0 




33,75 


30,00 


( 1440x900 


55,5 


59,90 W Pouze 19LS4D. 




56,250 


50 


/" 1400x1050 


64,744 


59,948 \ 

*- Pouze 22LS4D. 




67,43 


59,94 


1^1680x1050 


65,16 


59,94 J 




67,5 


60 



Podporovane rozliseni displej 

(pouze 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG50**) 



rezim RCB[PC], HDMI[PC] 



rezim HDMI[DTV] 





Rozliseni 


Horizontal™' 
kmitocet (kHz) 


Vertikalni 
kmitocet (Hz) 




Rozliseni 


Horizontalni 
kmitocet (kHz) 


Vertikalni 
kmitocet (Hz) 




720x400 


31 ,468 


70,08 




720x480 


^1 469 / "^1 ^ 


^9 94 / 60 




640x480 




^9 94 






D 1 ,£--> 






37,84 


75,00 




1280x720 


37,500 


50 




800x600 


37,879 


60,31 




44,96 / 45 


59,94/ 60 




46,875 


75,00 






33,72 / 33,75 


59,94/ 60 




832x624 


49,725 


74,55 






28,125 


50,00 




1024x768 


48,363 
56,470 
60,123 


60,00 
70,00 
75,029 




1920x1080 


26,97 / 27 
33,716 / 33,75 
56,250 


23.97 / 24 
26,976 / 30,00 
50 




1280x768 


47,78 


59,87 




1 


67,43 / 67,5 


59,94/ 60 




1360x768 


47,72 


59,8 












1366x768 


47,56 


59,6 










( 


1440x900 


55,5 


59,90 


^- Pouze 19LC30. 


:* 








1400x1050 


64,744 


59,948 


Pouze 22LC30. 


1* 






( 


1680x1050 


65,16 


59,94 












1280x1024 


63,595 


60,0 


y~ Pouze 19LG30. 


., 37/42/47/52LG50. 


* 








66,647 


59,988 


y~ Pouze 37/42/47/52LG50.. 







> 

I 

m 
z 

m 
m 

3D 

z 
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> 

N 
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Podporovane rozliseni displej (pouze 42/50PG10*, 42/sopg3o*) 



rezim RCB[PC], HDMI[PC] 




rezim HDMI[DTV] 




Rozliseni 


Horizontalni 
kmitocet (kHz) 


Vertikalni iH^HEB 
kmitocet (Hz) 1 


Rozliseni 


Horizontalni 
kmitocet (kHz) 


Vertikalni 
kmitocet (Hz) 


720x400 


31 ,468 


70,08 


640x480 


31 ,469 


59,94 


640x480 


31 ,469 


59,94 


31 ,469 


60,00 


800x600 


37,879 


60,31 


720x480 


31 ,47 


59,94 


1024x768 


48,363 


60,00 


31,50 


60,00 


1280x768 


47,78 


59,87 


720x576 


31,25 


50,00 


1360x768 


47,72 


59,80 




37,50 


50,00 


1920x1080 


66,647 


59,988 


1280x720 


44,96 


59,94 










45,00 


60,00 










28,125 


50,00 










33,72 


59,94 










33,75 


60,00 








1920x1080 


27,000 
33,75 
56,25 
67,433 
67,50 


24,00 

30 
50,00 
59,94 

60 



31 



NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENI 



Nastavem obrazovky pro rezim pocitace 
Resetovam obrazovky 

Tato funkce pracuje v nasledujfcfch rezimech: RGB[PC]. 



> 
m 



m 
m 

73 

o 

> 

N 

m 



O OBRAZ 



e 



• Kontrast 
•Jas 

• Ostrost 

• Barva 

• Barev.ton 

• Pokrocile ovladan 

• Obnov. nast. obr. 




Obrazovka 



OBRAZOVKA 


«*► Pres fflfflfl Predc. 


] Rozlis eni 




□ Aut. Nastav 




I | Pozice 


Nastav it 


Rozmer 




H Faze 










Vyberte polozku OBRAZ. 
Vyberte polozku OBRAZOVKA. 



®))(XZX) Vyberte polozku Vynulovat. 



Vyberte moznost A no. 



9£ ) ) Spust'te funkci Vynulovat. 



• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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Nastavem obrazovky: Poloha, Velikost, Faze 

Pokud neni obraz po provedeni automatickeho nastaveni jasny a zvlaste pokud se zobrazovane znaky 
stale chveji, upravte fazi obrazu rucne. 

Tato funkce pracuje v nasledujfcfch rezimech: RGB[PC]. 



OBRAZ .;. Pfes . OK 


□ 

B 


A 

• Kontrast 
•jas 

• Ostrost 

• Barva 

• Barev.ton 

• Pokrocile ovlad 

• Obnov. nasi ol 


70 

50 M 


& 


0 

anf 

IT. 




Obrazovka 


® 





OBRAZOVKA 


.% Pres HBBfl Pfedc 


H Rozlis eni 




f] AutNastav 


a 






] Rozmer 


B 


B Faze 




Vynulovat 





> 

I 

m 



m 
m 

73 

z 

o 

I 

N 
> 

N 

m 




Vyberte polozku OBRAZ. 



Vyberte polozku OBRAZOVKA. 



® ) )( XIX) Vyberte polozky Pozice, Rozmer nebo Faze. 




• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 



33 



NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENI 



Vyber rozlisenf 

Chcete-li videt normalnf obraz, srovnejte rozlisenf rezimu RGB s vyberem rezimu pocftace. 
Tato funkce pracuje v nasledujfcfch rezimech: RGB[PC]. 



> 
m 



m 
m 

73 

o 

> 

N 

m 



O OBRAZ 



• Kontrast 
•Jas 

• Ostrost 

• Barva 

• Barev.ton 

• Pokrocile ovladanf 

• Obnov. nasi obr. 




Obrazovka 



OBRAZOVKA 


V Pfes HE3 Predc. 




v/1024x 768 


□ Aut.Nastav 


1280 x 768 


1360 x 768 


I | Pozice 


( 1366 x 768 > 


Rozmer 




B Faze 




Vynulovat 






Vyberte polozku OBRAZ. 



Vyberte polozku OBRAZOVKA. 



° 9 K L J Vyberte moznost Rozlisenf. 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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Auto configure (Automaticke nastaveni) (pouze v rezimu RGB [PC]) 

Automaticky upravuje pozici obrazu a minimalizuje tfepani obrazu. Ackoli obraz stale neni spravny, moni- 
tor nyni funguje spravne ale vyzaduje dalsi nastaveni. 

Auto configure (Aut. nastaveni) 

Tato funkce automaticky upravuje pozici obrazu, frekvenci a fazi. (Po dobu provadeni automaticke konfigu- 
race miize byt obraz nestabilni.) 



OBRAZ V Pfes . OK 


1 


A 

• Kontrast 
•jas 

• Ostrost 

• Barva 

• Barev.ton 

• Pokrocile ovlad 

• Obnov. nast. ol 


70 




50 

50 




0 

anf 

IT. 




Obrazovka 


® 





OBRAZOVKA 


<*► Pres Hfflfl Predc. 


] Rozlis eni 




■ 




| | Pozice 


Nastavit 


] Rozmer 




B Rze 




Vynulovat 





> 

m 



m 
m 

3D 

z 
o 

X 

N 
> 

N 

m 




Vyberte polozku OBRAZ. 
Vyberte polozku OBRAZOVKA. 
Vyberte moznost Aut. Nastav. 
Vyberte moznost A no. 
Spusfte moznost Aut. Nastav. 



• Pokud pozice obrazu nenf spravna, spustte 
automaticke nastaveni znovu. 

• Pokud obraz po automaticke uprave v 
rezimu RGB (PC) jeste potfebuje upravit, 
muzete upravit pozici, velikost nebo fazi. 



• Stisknutim tlacitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor- 
malnimu sledovani televize. 

• Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na 
pfedchozi obrazovku nabidky. 
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU 



Funkce dalkoveho ovladace ( P ouzei9/22LS4D*) 

Pri pouzi'vani dalkoveho ovladace zamirte na okenko pnjmu paprsku z dalkoveho ovladace na pfedni'm 
panelu obrazovky. 



TV 



POWER 



INPUT 



TV/RADIO TEXTS l/ll MUTEjj: 

oooo 






EXIT 






(return) 




VOL 




PR 









RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE 
INDEX TIME HOLD REVEAL 

~mT)( m~)( m)( m 



POWER Ti'mto tlacrtkem prepnete monitor z pohotovostniho stavu 
a dalsim stisknuti'm jej vypnete do pohotovostniho stavu. 

D/A INPUT Vybere analogovy nebo digitalnf rezim. 
(D/A VSTUP) Prepne pffstroj z pohotovostniho rezimu do stavu Zapnuto. 

INPUT Rezim externfho vstupu se pravidelne prepfna. 

Prepne televlzor z pohotovostnho rezimu do stavu Zapnuto. 



TV/RADIO V digitalnfm rezimu vybere rozhlasovou nebo 
televrzni stanici. 

I/II Nastavi zvukovy vystup. 
MUTE Zapne a vypne zvuk. 



Ciselna tlacftka Vybere program. 

0-9 Volba ci'selnych polozek nabi'dky. 

list Zobrazi tabulku pfedvoleb. 

Q.VIEW Zapne naposledy sledovany program. 



MENU Vybere nabidku. 

AY MODE Slouzi k vyberu a nastavem obrazku a zvuku pri 
(REZIM AV)) pripojenf zanzenf AV. 

INFO © Zobrazi aktualm informace o obrazovce. 

GUIDE (PRUVODCE) Zobrazi program pofadu. 

tui n/iDOTi'r2 Umozhuje ovladat nabi'dky OSD a provest uzivatelske 
(NahSEa nastavenftelevizoru. 

OK potvrzuje vasi volbu, nebo zobrazi aktualni rezim. 



VOLUME + / - Upravi hlasitost. 

RETURN (Exm Umozhuje uzivateli vratit se o jeden krpk zpet v 
(NAVRAT1K0Not!|» interaktivni aplikaci, elektronickem pruvodci porady 
\ ^mvjiioti^ nebo ve funkci vyzadujfcf interakci s uzivatelem. 

* Zadna funkce 

F AV Zobrazi zvoleny oblibeny program. 
Programme + / - Vybere program. 
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POWER 

TV am input 



Cm) 



TV/RADIO TEXTLH \/\\ MUTEjJ 



© © ® 

© © a 



© © © 






EXIT 






(RETURN) 




VOL 


(©7) 


PR 









RATIO SLEEP SUBTITLE I UPDATE 

OOOjS) 

I INDEX TIME HOLD REVEAL 

TEP) CwD CwT) Cm 



Tlacitka siouzfk ovladani teletextu 
TELETEXT Vice informacf najdete v casti Teletext. 



BAREVNA Slouzf k ovladani teletextu (jen modely s TELETEXTEM) 
TLACITKA nebo k programovani skladeb. 



+ - 

+ - 



RATIO(POMER) vyberte pozadovany format obrazu. 

SLEEP Nastavi casovac automatickeho vypnutf. 

SUBTITLE V digitalnfm rezimu vyvola preferovane titulky. 
(TITULKY) 



(/) 
|— 
m 
o 
O 



m 
i- 
m 

< 

N 

m 

CD 

m< 

33 
TJ 
33 
O 
Q 
33 



Instalace baterif 




Otevrete prostor baterif, ktery se nachazi v zadnf casti 
dalkoveho ovladace a do prostoru baterif vlozte se spravnou 
polaritou. 

Pouzijte dve baterie 1 ,5 V typu AAA. Nepouzfvejte soucasne 
pouzite baterie s novymi. 



37 



SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU 

(pouze 42/50PG10**) 



cn 
i- 
m 
o 
O 



m 
r- 
m 

< 

N 

m 

CD 

m< 

3J 

s 



„ POWER 



1 

GUIDE INFO® TEXT AV MODE I 



© © © 
© © 



© © © 




MARK 



+ 




^+ 






p 


© 


MUTE 

CD 


a 



oooo 

<M »» • 

(T^Q (©opt ) ( suetttle) ( ) 



POWER Ti'mto tlacftkem prepnete monitor z pohotovostnfho 

stavu a dalsi'm stisknuti'm jej vypnete do pohotovostniho 
stavu. 

INPUT Rezim externfho vstupu se pravidelne pfepma. 

Pfepne televizor z pohotovostnifio rezimu do stavu 
Zapnuto. 

TV/RAD Slouzf k vyberu kanalu radia, televizoru a DTV. 



GUIDE (PRUVODCE) Zobrazf program pofadu. 

INFO © Zobrazf aktualnf informace o obrazovce. 

D Tlacftka Slouzik ovladani teletextu 
TELETEXT Vice informaci najdete v casti Teletext. 

AV MODE Slouzf k vyberu a nastavenf obrazku a zvuku pfi 
(REZIM AV)) pripojenf zarfzenf AV. 



Ci'selna tlacftka Vybere program. 

0-9 Volba ciselnych polozek nabi'dky. 

list Zobrazf tabulku predvoleb. 

Q.VIEW Zapne naposledy sledovany program. 



MENU Vybere nabfdku. 

Zrusf veskera menu zobrazena na obrazovce a zvoli navrat 
ke sledovanf televiznfho vysilani z jakehokoliv menu. 



Q.MENU (RYCHLA 
NABIDKA 

Tlacftko 
THUMBSTICK 

(Nahoru/Dolu/Dolev^ 



Vyberte pozadovany zdroj rychle nabfdky. 



Umoznuje ovladat nabfdky OSD a provest 
uzivatelske nastavenf televizoru. 



OK potvrzuje vasi volbu, nebo zobrazf aktualnf rezim. 



RETURN (EOT) 
(NAVRAT(uKONCEN| 



Umoznuje uzivateli navrat o jeden krok v interaktivnf 
aplikaci, EPG nebo jine funkci interakce uzivatele. 



RATIO(POMER) vyberte pozadovany format obrazu. 
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-Q 

(input) 



POWER 



mm 

(tv/rad) 



GUIDE I NFO® TEXT A V MOD E 

oooo 



© 
© 
© 

© 

IENU 

o 



© © 
© © 




MARK 











O 


p 


a 


MUTE 

c«3 


a 



oooo 

« • 



VOLUME + / - Upravf hlasitost. 

FAV Zobrazf zvoleny oblibeny program. 
* Zadna funkce 
MUTE Zapne a vypne zvuk. 

Programme + / - Vybere program. 



BAREVNA Slouzf k ovladani teletextu (jen modely s TELETEXTEM) 
TLACITKA nebo k programovani skladeb. 

SUBTITLE V digitalmm rezimu vyvola preferovane titulky. 
(TITULKY) 

Tlacftka ovladace pro ovladani nabfdky SIMPLINK. 
nabfdky 
SIMPLINK 



Instalace baterif 




Otevfete prostor baterif, ktery se nachazf v zadnf casti 
dalkoveho ovladace a do prostoru baterif vlozte se spravnou 
polaritou. 



(/) 
i— 
m 
o 
O 



m 
i- 
m 

< 

N 

m 

*■> 

s. 

CD 

m< 

73 
TJ 
JJ 
O 
Q 
33 



Pouzijte dve baterie 1 ,5 V typu AAA. Nepouzfvejte soucasne 
pouzite baterie s novymi. 
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SLEDOVANI TELEVIZE/ VYBER PROGRAMU 

(s vyjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



cn 
i- 
m 
o 
O 



m 
r- 
m 

< 

N 

m 

CD 

m< 

3J 

s 



[ 



(ratio ) power (Input) 
(!) mm 

(®™=u™) (tv/rad ) 



power (irvjpTrf) 



( TV/RAD ) 

Q.MENU MENU GUIDE I 

o o ot 




> " 



RETURN info© AVMODE 

.7* 



© O 



EXIT 



MARK 



+ 


© 






MUTE 


p 




® 


v 



© 

0 
© 



2^ 

' — V 

' — s 

' N 



3^ 

© 

<■ — > 



■ t ( text ) (t.opt);(subtee)( ) 



■ * ( text! (t.opt) 



Q MODE Slouzi k vyberu provoznich rezimu dalkoveho ovladace. 

POWER Ti'mto tlaci'tkem prepnete monitor z pohotovostniho stavu a 
dalsim stisknutim jej vypnete do pohotovostniho stavu. 

INPUT Rezim extermho vstupu se pravidelne pfepma. 

Pfepne pnstroj z pohotovostniho rezimu do stavu Zapnuto. 

TV/RAD Slouzi k vyberu kanalu radia, televizoru a DTV. 
RATIO(POMER) vyberte pozadovany format obrazu. 

Q.MENU (RYCHLA Vyberte pozadovany zdroj rychle nabfdky. 
NABIDKA) 

MENU Vybere nabi'dku. 

Zrusi veskera menu zobrazena na obrazovce a zvoii navrat 
ke sledovani televizniho vysilani z jakehokoliv menu. 

GUIDE (PRUVODCE) Zobrazi program pofadu. 



Tiacitko Umoznuje ovladat nabfdky OSD a provest 

THUMBSTICK uzivatelske nastaveni televizoru. 
(Nahoru/Dolu/Doleva) 

OK potvrzuje vasi volbu, nebo zobrazi aktualni rezim. 



RERRNfEXTl) Umoznuje uzivateli navrat o jeden krok v interaktivni 
(NAVRAT(UKONCEf|) aplikaci, EPG nebo jine funkci interakce uzivatele. 

INFO® Zobrazi aktualni informace o obrazovce. 

AV MODE Slouzi k vyberu a nastaveni obrazku a zvuku pri 
(REZIM AV)) pripojem zanzem AV. 



BAREVNA Slouzi k ovladani teletextu (jen modely s TELETEX- 
TLACITKA TEM) nebo k programovani skladeb. 



Tlacftka Slouzi k ovladani teletextu 
TELETEXT Vice informaci najdete v casti Teletext. 



SUBTITLE V digitalnfm rezimu vyvola preferovane titulky. 
(TITULKY) 

Q Zobrazi seznam AV zanzenf pripojenych k televi- 
BimPLinK zoru. Prepnutfm tohoto tlacftka zobrazfte na obra- 
zovce nabfdku Simplink. 
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(rAtIo) POWER (input) 
(J) H/Ed 



l^lfTIPLinK] 



□3 



I 



(tv/rad ) 

POWER (INPUT) 



■siai [tv/radj 

Q.MENU MENU GUIDE 

o o o 




RETURN INFO© AV MODE 



© o 



EXIT 



MARK 



+ 


© 


/\ 




MUTE 


P 




® 


\/ 



© © © 

© © © 

© © © 

(list) (^cT) (owew) 



in 
(text 

(s)mPLin^ 

O' 



a 

e 
f text 1 



t.opt subtitle 



« » • 

( t.opt ) ( subtitle ) ( ) 



VOLUME + / - 


Upravf hlasitost. 


FAV 


Zobrazi zvoleny oblfbeny program. 


MUTE 


Zapne a vypne zvuk. 


Programme a v 


Vybere program. 


rMuC Ur/UUVVIN 


Prechod z iednp UDlne sadv informacf na 

1 1 \mf \wJ 1 1 w £— 1 w 1 1 \*j \*A YJ III \-t w t-AV^J y 1 1 1 1 W 1 1 1 1 t_A w 1 1 1 LA. 


(PREDCHOZIDALSI 


obrazovce na dalsf. 


STRANA) 




Ci'selna tlacftka 


Vybere program. 


0-9 


Volba cfselnych polozek nabidky. 


LIST 


Zobrazi tabulku predvoleb. 


Q.VIEW 


Zapne naposledy sledovany program. 



Tlacftka ovladace pro ovladanf nabidky SIMPLINK. 
nabidky 
SIMPLINK 



Instalace baterif 




Otevrete prostor baterif, ktery se nachazi v zadnf casti 
dalkoveho ovladace a do prostoru baterif vlozte se spravnou 
polaritou. 

Pouzijte dve baterie 1 ,5 V typu AAA. Nepouzfvejte soucasne 
pouzite baterie s novymi. 
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU 



ZAPINANI TELEVIZORU 

- Vlastnosti televizoru Ize vyuzi'vat po jeho zapnutf. 



Nejdfi'v spravne zapojte napajeci kabel. 
Televizor se pfepne do pohotovostniho rezimu. 
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V pohotovostnirn rezimu Ize televizor zapnout stisknuti'm tlacftek (!) / 1, INPUT nebo P a v (nebo 
PR ▲ T) na pffstroji nebo pomoci tlacftek POWER, INPUT, D/A, P a v (nebo (PR + - nebo P + -)) a 
ci'sly 0 - 9 na dalkovem ovladaci. 



Inicializace nastaveni 

Pqkud se po zapnutf televizoru na obrazovce zobrazf udaj OSD (Nabfdka na obrazovce), 
muzete nastavit jazyk, rezim vyberu zemi, casove pasmo a automaticke ladenf programu. 

POZNAMKA: 

a. Pokud nestisknete zadne tlacitko, nabfdka automaticky zmizi po priblizne 40 sekundach. 

b. Stisknutim tlacitka RETURN se vratjte z aktualm nabidky OSD do predchozi. 

c. V zemich bez potvrzenych standardu vysilani digitalni televize (DTV) nemusi nektere funkce DTV 
fungovat v zavislosti na prostredi yysilam digitalniho signalu. 

d Rezim „Home" („Doma") je nejlepsim nastavenim pro domaci prostredi a je vychozim rezimem 

televizoru. 

e. Rezim „ln Store" („V prodejne") je nejlepsim nastavenim pro prodejm mista. Pokud uzivatel zmeni 
udaje kvality obrazu, rezim „ln Store" („V prodejne") inicializuje po urcite dobe nami nastavenou 
kvalitu obrazu. 

f. Rezim (Home, In Store) je mozne zmenit spustenim funkce Factory Reset (Resetovat vyrobm 
nastaveni) v nabidce OPTION (MOZNOSTI). 



VOLBA PROGRAMU 



Ci'slo programu vyberete stisknutim tlacitka P 
(PR + - nebo P + -)) nebo ciselneho tlacitka. 



(nebo 



NASTAVENI HLASITOSTI 



^) Hlasitost upravte pomoci tlacitka VOL + - (nebo ^ +-). 



Chcete vypnout zvuk, stisknete tlacitko MUTE (Vypnout zvuk). 



Zvuk obnovfte stisknutim tlacitka MUTE (Vypnout zvuk), 
VOL + - (nebo + -), nebo l/ll. 
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VYBER NABIDEK OSD A JEJICH NASTAVENI 

Nabi'dka OSD (On Screen Display) se muze mi'rne lisit od obrazku v teto pfirucce. 



' *_ NASTAV. A Pfes • OK 




Automaticke ladenf 
Rucnf ladenf 
Uprava predvolby 
Zesilovac : Zap. 
Akt. softwam : Vyp. 
Diagnostika 
Informace CI 




[0 






® 




OBRAZ 




MOZNOST 



CAS 



Hodiny 
Casvyp 
Cas zap. 



Vyp. 
Vyp. 

Casovac vypnuti : Vyp. 

Aut. Vypnuti: Vyp. 

Casove pasmo : Kan. ostr. GMT 



a 



OBRAZ 





Pomer stran : 16:9 
Rezim obrazu : Vivid 




• Prodsvicem 100 ^^^^^^M 




• Kontiast 100 ^^^^H 




•jas 50 

• Ostrost 70 ^^^M 




• Barva 70 ^^^H 




• Barpv.ton 0 Imiiiiiini 1 imiiiiiicl 
▼ 




^ ZVUK 



:Vyp. 



Aut. hlasitost 
Stereovaha 

Rezim zvuku : Standard™ 

• 120Hz 

• 200Hz 

• 500Hz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



0 B3 



IIIIIIIIIIRI 



MOZNOST A Pfes «ok 




Jaz. nabid. : Anglictina 

Jazyk zvuku : Anglictina 

Jazyk titulku : Anglictina 

Nedoslychavi ( □) Vyp. 

Zeme :UK 

Oznaceni vstupu 

SIMPLINK : Vyp. 

Zamek klaves : Vyp. 
▼ 


D 


0 




D 





{<t ZAMEK A Pfes • ok 




Rodicovsky zamek : Vyp. 
Nastavit heslo 
Blokovany Program 
Rodicovsky dohled : Vyp. 




0 






D 
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Zobrazte jednotlive nabfdky. 



® IK"^ 7 ) Vyberte polozku nabfdky.. 



OK 
© 



Prejdete do rozevfracf nabfdky 



Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU 

Automaticke ladenf programu 

Slouzf k automatickemu hledanf a ulozene vsech programu. 

Pri spustenf automatickeho programovanf budou odstraneny vsechny drive ulozene informace o 
sluzbach. 
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' ' NASTAV. Pres 8 OK 




Automaticke ladenf ® 




Rucnf ladenf 
Uprava pfedvolby 
Zesilovac : Zap. 
Akt. softwaru : Vyp. 
Diagnostika 
Informace CI 


e 











NASTAV. •> Pres • OK 




D 

U 

m 




Rucnf ladenf 




Uprava pfedvolby 
Zesilovac : Zap. 
Akt. softwaru : Vyp. 
Diagnostika 
Informace CI 


A Vsechny servisnf informace 
budou aktualizovany. Pokracovat? 




Ano 


Ne 




□ SECAM L Vyhledavani 


- 










Vyberte moznost NASTAV. 



Vyberte moznost 
Automaticke ladenf. 



OK 
® 



Vyberte moznost Ano. 
Spust'te funkci Automaticke ladenf. 



• Pomocf CISELNYCH tlacftek zadejte 4mfst- 
ne heslo pro rezim Rodicovsky zamek 
Zap.'. 

• Chcete-li pokracovat v automatickem 
ladenf, zvolte pomocf tlacftka < > 
moznost ANO. Pote stisknete tlacftko OK. 
V opacnem pffpade stisknete tlacftko NE. 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
predchozf obrazovku nabfdky. 
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Rucnf ladenf programu (v digitAlnim rezimu) 



Rucnf ladenf umoznuje pfidat program do seznamu rucne. 



• 


NASTAV. V Pfes • OK 


□ 


Automaticke ladenf 




Rucnf ladenf ® 




Uprava pfedvolby 


e 


Zesilovac : Zap. 


o 


Akt. softwaru : Vyp. 


Diagnostika 
Informace CI 









f 



NASTAV. A Pfes ® OK 
Automaticke ladenf 



Uprava pfedvolby 
Zesilovac : Zap. 

Akt. softwaru : Vyp. 
Diagnostika 
Informace CI 



Pfijimac prida tento kanal 
do seznamu. 
UHFCH. 




Zavfit 
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Vyberte moznost NASTAV.. 
Vyberte moznost Rucnf ladenf. 

Vyberte polozku DTV. 

Vyberte pozadovane cfslo kanalu. 



Pomocf CISELNYCH tlacftek zadejte 4mfst- 
ne heslo pro rezim Rodicovsky zamek 
'Zap.' (Zamek systemu zamknut). 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU 

Rucnf ladeni' programu (vanalogovem rezimu) 

Rucni programovani umoznuje rucne ladit a usporadavat stanice v libovolnem pofadi, jake si pfejete. 
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' ' NASTAV. V Pres • OK 




Automaticke ladenf 




Rucni ladeni ® 


Uprava pfedvolby 
Zesilovac : Zap. 
Akt. softwaru : Vyp. 
Diagnostika 
Informace CI 


e 











NASTAV. ■;• 

Automaticke ladenf 



Uprava pfedvolby 
Zesilovac 
Akt. softwaru 
Diagnostika 
Informace CI 



: Zap. 



Vyp. 



□ 

Ukladam' 

System 

Pasmo 

Kanal 

Doladeni 

Ladunf 

Nazev 



2007 



BC 



V/UHF 



C 02 



Zavfit 



Vyberte moznost NASTAV.. 
Vyberte moznost Rucni ladeni 




/®®&\ Wberte 
nebo ( ®@© (pozadovane cfslo 
programu. 



Vyberte polozku V/UHF 
nebo Kabelove TV. 



[C^I(ftftVebo(|||)Wt*rJe^ 




cfslo kanalu. 
Spust'te vyhledavani. 

Vyberte moznost Ulozit. 



Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
predchozf obrazovku nabfdky. 



■ Pomocf CISELNYCH tlacftek zadejte 4mfstne heslo pro rezim Rodicovsky zamek 'Zap.' (Zamek systemu zamknut). 



L 

BG 
I 

DK 



SECAM UU (Francie) 

PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Vychodni Evropa/ Asie/Novy Zeland/Stredni vychod /Afrika/Australie) 
PAL l/ll (Velka Britanie/lrsko/Hong Kong/Jizni Afrika) 
PAL D/K, SECAM D/K (Vychodni Evropa/Cina/Afrika/CIS) 



Chcete-li ulozit dalsf stanici, opakujte kroky 4 az 9. 
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■ Prirazenf nazvu stanice 

Je take mozne priradit kazdemu ci'slu programu nazev stanice s peti znaky, 
Vyberte moznost NASTAV.. 

Vyberte moznost Rucnf ladenf. 



Vyberte polozku TV. 




Vyberte moznost NSzev. 





OK 

® 



Vyberte pozici a potom 
vyberte druhy znak, a 
pqstupujte dale. 
Muzete pouzft pfsmena 
abecedy A az Z, cfslice 0 az 
9, znaky +/- a mezery. 



Vyberte polozku Zavr it. 



Vyberte moznost Ulozit. 



■ Jemne ladenf 

Obvykle je jemne ladenf potreba provest pouze tehdy, jeli slaba kvalita pnjmu 




Vyberte moznost NASTAV.. 



Vyberte moznost Rucnf ladenf. 



Vyberte polozku TV. 




< -- s -^ii Vyberte moznost Doladem. 



Optimalizace nejlepsfho 



obrazu a zvuku. 



Vyberte moznost Ulozit. 
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• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malmmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU 



Upravy programu 

Pokud nektere cislo programu vynechate, nebude mozne ho pri sledovani televize zvolit tlacitkem P a v 
(nebo (PR + - nebo P + -)). 

Chcete-li vynechany program zvolit, zadejte pffmo cfslo programu CISELNYMI tlacftky nebo ho vyberte 
v nabfdce uprav programu. 

Tato funkce umoznuje vynechat ulozene programy. 

V nekterych zemfch Ize pfesouvat cfsla programu pouze ZLUTYM tlacitkem. 
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NASTAV. 





Automaticke ladenf 
Rucnf ladenf 




Uprava predvolby ® 


e 


Zesilovac : Zap. 
Akt. softwaru : Vyp. 
Diagnostika 
Informace CI 










Vyberte moznost NASTAV. 



w m/<A)\ Vyberte polozku Uprava 
®/'l<v>y predvolby. 



Pomocf CISELNYCH tlacftek zadejte 4mfst- 
ne heslo pro rezim Zadejte heslo 'Zap.' 
(Zamek systemu zamknut). 



°j< j ) Vstupte do nabidky Uprava predvolby. 




Vyberte program, ktery chcete ulozit 
nebo preskocit. 



• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovani televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabidky. 
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(V REZIMU DTV/RADIO) 



i Reskocenf ci'sla programu 




'1 Vyberte cislo programu, ktery chcete 

pfeskocit. 

lodra Zabarvete cislo vynechaneho programu na 
modro. 

odra Uvolnete vynechany program. 



1 Kdyz preskocfte cislo programu, znamena 
to, ze ho nemuzete vybrat s pouzitfm tlacitka 
P a v (nebo (PR + - nebo P + -)) behem 
normalnfho sledovanf TV. 

1 Chcete-li zvolit vynechany program, zadejte 
pffmo cislo programu CISELNYMI tlacftky 
nebo ho vyberte v nabfdce uprav pro- 
gramu nebo v elektronickem pruvodci. 



i Vyber obh'beneho programu 

d " ® ) Vyberte obi ibene cislo 
M^z^/ programu. 



Automaticky zafadf vybrany program do 
seznamu oblfbenych programu. 




^3 ° 
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SLEDOVANI TELEVIZE/ VYBER PROGRAMU 



V REZIMU TV 

Tato funkce umoznuje vymazat nebo pfeskocit ulozene programy. 
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Automaticke razenf 

(zelena) Spust'te funkci Auto Sort 
(Automaticke razenf). 



> Po jedne aktivaci funkce Auto Sort (Automaticke 
razenf) nelze programy dale upravovat. 



iVymazani' programu 




Vyberte cislo programu, ktery chcete 
^S^>y odstranit. 



Dervena Zabarvete cislo odstraneneho programu na 
cerveno. 



• Vybrany program je vymazan a vsechny nasle- 
duji'cf programy posunuty o jednu pozici. 




a) Uvolnete odstraneny program. 



i Pfesunutf programu 



Vyberte cislo programu, ktery chcete pfesunout. 




Zabarvete cislo pfesunuteho programu na ZLUTO. 



LUTAi Uvolnete pfesunuty program. 



Reskocenf ci'sla programu 



Vyberte cislo programu, ktery chcete 
$S^y pfeskocit. 

B Zabarvete cislo vynechaneho programu 
na modro. 

^odr^ Uvolnete vynechany program. 



1 Kdyz preskocite cislo programu, znamena 
to, ze ho nemuzete vybrat s pouzitim tlacftka 
P a v (nebo (PR + - nebo P + -)) behem 
normalniho sledovani TV. 

1 Pokud chcete vybrat pfeskoceny program, 
zadejte cislo programu pfi'mo NUMER- 
ICKYMI tlacftky nebo ho vyberte v menu 
uprav ci v tabulce programu. 



iVyber obh'beneho programu 

Vyberte oblibene cislo programu. 




Vybrany program bude zafazen na seznam 
oblibenych programu. 
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Booster (v digitAlnim rezimu) 

Pokud je pffjem nedostatecny, nastavte moznost Booster (Zesilovac) na hodnotu Zap. 



% NASTAV. vPfes .OK 




Automaticke ladenf 
Rucnf ladenf 
Uprava pfedvolby 




B 


Zesilovac : Zap. ® 


o 


Akt. softwaru : Vyp. 
Diagnostika 
Informace CI 







f 

c 




NASTAV. ■;• 

Automaticke ladenf 
Rucnf ladenf 
Uprava pfedvolby 




Vyp. 



Akt. softwaru : Vyp. 
Diagnostika 
Informace CI 
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Vyberte moznost NASTAV. 



Vyberte polozku Zesilovac. 



© ) Vyberte moznost Zap. nebo Vyp. 



°* ) ) Nastavenf ulozte. 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU 
SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACE SOFTWARU) 

Funkce Aktualizace softwaru (Software Update) umoznuje stahovanf softwaru prostfednictvfm 
pozemnfho digitalmho vysNacfho systemu. 
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NASTAV. Pres 8 OK 




NASTAV. -t-Pres 


® OK 






Automaticke ladenf 






Automaticke ladenf 








Rucnf ladenf 




U 


Rucnf ladenf 








Uprava pfedvolby 




Uprava pfedvolby 
















e 


Zesilovac : Zap. 


> 


G 


Zesilovac : Zap. 








Akt. softwaru : Vyp. ® 


u 


Akt. softwaru : Vyp. 


Vyp. 


® 


Diagnostika 




Diagnostika 


Zap. 










Informace CI 






Informace CI 












Q 










Vyberte moznost NASTAV. 



Vyberte moznost Akt. 
softwaru. 




Vyberte polozku Zap. nebo 
Vyp.. 

• Pokud zvolfte hodnotu Zap., upo- 
zornf vas na nalezenf noveho soft- 
waru zprava. 




Nastavenf ulozte. 



* Pfi nastaveni „Software Update" (Aktualizace softwaru) 

Obcas se prenos Po zobrazenf nasledujfcfho 

aktualizovaneho digitalnfho obrazku vyberte tlacftky < 

softwaru projevf v nasledujfci > moznost ANO . 
nabfdce na obrazovce televizoru. 





V pnpade, ze je funkce 
Aktualizace softwaru 
nastavena na hodnotu „Vyp.", 
zobrazf se zprava vyzyvajfcf k 
prepnutf do stavu „Zap." . 



Pokud je pnstroj vypnut, zahajf se 
stahovanf. 

Pokud je pnstroj behem stahovanf 
aktualizace zapjnut, zobrazujf se 
informace o prubeznem stavu. 



Po dokoncenf aktualizace 
softwaru se system 
restartuje. 




- Behem aktualizace softwaru dodrzujte nasledujfci pokyny: 

• Nesmfte prerusit napajem pnstroje. 

• Pnstroj nesmfte vypnout. 

• Nesmfte odpojit antenu. 

• Po aktualizaci softwaru muzete aktualizovanou verzi zjistit v nabfdce Diagnostika. 
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DIAGNOSTICS (Diagnostika) (vdigitAlnim rezimu) 

Tato funkce slouzf k zobrazem udaju Vyrobce, Model/typ, Seriove cislo a Verze softwaru. 

Zobrazuje informace a sflu signalu naladeneho multiplexu. 
Zobrazuje informace o signalu a nazev sluzby vybraneho multiplexu. 





NASTAV. V Pfes • OK 


a 


Automaticke ladenf 
Rucnf ladenf 
Uprava predvolby 
Zesilovac : Zap. 
Akt. softwaru : Vyp. 




e 






Diagnostika ® 


Informace CI 


a 



Servisni diag. 

Vyrobce 
Model/typ 
Seriove Cislo 
Verze softwaru 



LG Electronics Inc. 
22LS4D 

708KGKG00019 
VI. 18.1 



CH 34 



CH 36 



CH 38 



CH 54 



CH 60 



2B Predc. ® Vys. okno 



Zpet 
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OK 
0 



Vyberte moznost NASTAV. 



Vyberte polozku Diagnostika. 



Zobrazte Vyrobce, Model/typ, Seriove cislo a Verzi softwaru. 




Zobrazte informace o kanalu. 



• Stisknutim tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozi obrazovku nabfdky. 
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU 
CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (Informace CO 
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Tato funkce umoznuje sledovat nektere sifrovane stanice (placena vysilani). Pokud modul CI 
odstranite, nebudete moci placene sluzby sledovat. Kdyz modul vlozite do zasuvky CI, ziskate pristup k 
nabidce modulu. Modul a inteligentm adapter muzete zakoupit u sveho dodavatele. Modul CI 
nevkladejte ani nevytahujte z pnstroje pnlis casto. Mohlo by to zpusobit potfze. Po zapnutf pnstroje 
po vlozenf modulu CI casto neuslysfte zvuk. 

Podle pouziteho modulu CI a inteligentmho adapteru muze byt obraz neprirozeny. 
Funkce CI (Common Interface) nemusf byt pouzita, zalezf na situaci vysflanf v dane zemi. 



NASTAV. 





Automaticke ladenf 
Rucnf ladenf 
Uprava pfedvolby 
Zesilovac : Zap. 
Akt. softwaru : Vyp. 
Diagnostika 




m 






Informace CI ® 







Viaccess Module 



Consultations 



Authorizations 
Module information 



Select the item 

L 




• Tato nabidka OSD je uvedena pouze pro ilustraci a 
polozky nabidky a format obrazovky se mohou menit 
podle provozovatele placenych digitalnich sluzeb. 

• Obrazovku nabidky CI (Common Interface) a sluzby 
muzete zmenit u dodavatele. 




Vyberte moznost NASTAV. 



Vyberte moznost Informace CI. 



Vyberte pozadovanou polozku: informace o modulu, informace o 
karte Smart Card, jazyk nebo stazeni softwaru atd. 



OK 
© 



Nastaveni ulozte. 



• Stisknutim tlacitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor- 
malnimu sledovani televize. 

• Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na 
predchozi obrazovku nabidky. 
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Vyvolanf tabulky programu 

Programy ulozene v pameti muzete kontrolovat tak, ze zobrazfte tabulku programu. 



Q Zobrazeno u 

zamknuteho programu. 



i Zobrazeni tabulky programu 



Zobrazte polozku Seznam 
programu. 




■ Nektere programy mohou byt zobrazeny v 
modre barve. Ty byly nastaveny jako 
pfeskocene automatickym programovanim 
nebo v rezimu uprav programu. 

■ Nektere programy, uvedene v tabulce pro- 
gramu s ci'slem kanalu, nemaji prirazeny 
zadny nazev stanice. 
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iVolba programu v tabulce programu 

n<( )>)) Vyberte program. 




°£ ) ) Pfepnete na zvolene cfslo programu. 




nebo 




V programu, ktery 
aktualne sledujete, se 
rezim zmenf z TV na 
DTV a na Radio 
(Radio). 



Listovani v tabulce programu 




nebo 




Obracejte stranky. 




Vrat'te se do rezimu normalmho 
sledovanf televize. 



■ Zobrazeni tabulky oblfbenych programu 

Zobrazte tabulku oblfbenych programu. 
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU 
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(^imPLinK ( S vyjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 

Funguje pouze u zarfzenf s logem SIMPLINK. Zkontrolujte prftomnost loga SIMPLINK. 
Pri pouzitf s jinymi produkty s funkcf HDMI-CEC nemusf tento produkt fungovat spravne. 

Slouzf k ovladanf a spoustenf jinych AV zarfzenf pripojenych k televizoru kabelem HDMI bez nut- 
nosti pouzitf dalsfch kabelu a nastaveni. 

Pokud nechcete zobrazovat nabfdku SIMPLINK, zvolte moznost Vyp. 
Vstup HDMI IN 3 nepodporuje funkci SIMPLINK. 



m 


MOZNOST 


V Pres ® OK 




n 


MOZNOST 


A Pfes 


® OK 






Jaz. nabfd. 


: Anglictina 






Jaz. nabid. 


: Anglictina 






Jazyk zvuku 
Jazyk titulku 


: Anglictina 
: Anglictina 


> 


O 


Jazyk zvuku 
Jazyk titulku 


: Anglictina 
: Anglictina 










a 


Nedoslychavi ( □) Vyp. 




B 


Nedoslychavi ( □) Vyp. 








Zeme 

Oznafieni vstupu 


:UK 




o 


Zeme 

Oznaceni vstupu 


:UK 





















□ 


SIMPLINK 


:Vyp. ® 




□ 


SIMPLINK 


:Vyp. 


Vyp. 


® 


G 


Zamek klaves 

T 


:Vyp. 






Zamek klaves 

▼ 


:Vyp. 


Zap. 




Vyberte polozku MOZNOST.. 



Vyberte moznost SIMPLINK. 



Vyberte polozku Zap. nebo Vyp.. 



OK 
© 



Nastaveni ulozte. 



Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 



O POZNAMKA 

► Pripojte kabel HDMI ke vstupu HDMI/DVI IN nebo konektoru vystupu HDMI na zadnf strane 
zarfzenf SIMPLINK s konektorem HDMI IN. 

► U domacfho kina s funkcf SIMPLINK po pripojenf konektoru HDMI vyse uvedenym postupem 
pripojte kabel DIGITAL AUDIO OUT ke konektoru DIGITAL AUDIO IN na zadnf strane televizoru 
a ke konektoru OPTICAL na zadnf strane zarfzenf SIMPLINK. 

► Pfed pouzitfm externfho zarfzenf se SIMPLINK stisknete tlacftko TV v oblasti MODE na 
dalkovem ovladanf. Pote je mozne zacft zarfzenf pouzfvat. 

► Kdyz je zdroj vstupu prepnut pomocf tlacftka INPUT na dalkovem ovladaci nebo jinde, zarfzenf 
pracujfcf se SIMPLINK se zastavf. 

► Pri vyberu nebo pouzfvanf medif v zarfzenf s funkcf domacfho kina je reproduktor automaticky 
prepnut na reprodukci domacfho kina (poslouchanf domacfho kina). 
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Funkce systemu SIMPLINK 



Disc playback (Prehravam disku) 

Ovladejte propojena zaffzenf AV stisknutfm tlacftek a v < > ( ok, <M a ►►. (Tlacftko • tyto 

funkce neposkytuje.) 

Direct Play (Prime prehravam) 

Po pfipojenf AV zanzenf k televizoru muzete prfmo ovladat zanzenf a prehravat media bez dalsfho nastavovanf. 
Select AV device (Volba AV zarfzem) 

Umoznuje vybrat jedno z AV zanzenf pfipojenych k televizoru a prehravat jeho obsah. 

Power off all devices (Vypnout vsechna zari'zem) 

Pfi vypnutf televizoru budou vypnuta vsechna ostatm zanzenf. 

Switch audio-out (Vypnout zvukovy vystup) 

Snadny zpusob vypnutf zvukoveho vystupu. 

Funkce Sync Power (Synchronizace vykonu) je zapnuta. 

Pokud pfehravate pfipojene zanzenf AV, televizor se automaticky zapne. 

* Zari'zem' pripojena k televizoru kabelem HDMI, ktera nepodporujf system Simplink, tuto funkci nenabizejf 



Nabfdka SIMPLINK 

Stisknutfm tlacftka a v < > a tlacftka OK vyberte pozadovany zdroj SIMPLINK. 

O TV viewing (Sledovani televize): Bez ohle- 
du na aktuaalnf rezim pfepne na drive sle- 
dovanou televiznf stanici 



O DISC playback (Prehravam disku): Volba a 
prehravam pfipojenych disku. Je-li k dis- 
pozici vice disku, jsou ve spodnf casti obra- 
zovky zobrazeny jejich nazvy. 

O VPR playback (prehravam videorekorderu): 

Prehravanf a ovlaaanf pripojeneho videorekorderu. 

O HDD Recordings playback (Prehravanf 
nahravek z pevneho aisku): Prehravanf a 
ovladanf nahravek ulozenych na pevnem disku. 

O Audio Out to Home theatre/Audio Out to 
TV (Zvukovy vystup do domacfho kina 
nebo televizoru): Vyberte zvukovy vystup 
Home theatre (Domacf kino) nebo TV speak- 
er (Reproduktor televizoru). 
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HDD Recorder 
Speaker 



— Vybrane zanzenf 



Nenf pfipojeno zadne 
zanzenf (seda barva) 



■ Je pfipojeno zaffzenf 
(jasna barva) 



• Domacf kino: Soucasne je podporovano pouze jedno domacf kino. 

• Pfehravac disku DVD: Soucasne jsou podporovany az tfi pfehravace. 

• Videorekorder: Soucasne je podporovan pouze jeden rekorder. 



57 



SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU 
INPUT LABEL (VSTUPNI STITEK) 
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MOZNOST 





Jaz. nabid. : Anglictina 
Jazyk zvuku : Anglictina 
Jazyk titulku : Anglictina 
Nedoslychavi ( D Vyp. 
Zeme :UK 




a 






Oznaceni vstupu ® 


■ 


Zamek klaves : Vyp. 




Identif. cislo TV : 1 
▼ 



MOZNOST vPres .OK 




Jaz. nabid. : Anglicti 
Jazyk zvuku : Anglicti 
Jazyk titulku : Anglicti 
Nedoslychavi ( □) Vyp. 
Zeme :UK 


AVI 


AV2 


a 


AV3 




Komponentni 


RGB 




HDMI1 


D 


Oznaceni vstupu 


HDMI2 


Zamek klaves : Vyp. 
Identif. cislo TV : 1 

T 


HDMI3 


18 




Zavfit 




Vyberte polozku MOZNOST. 



Vyberte polozku Oznaceni vstupu. 



1 Pouze pro modely 
19/22LS4D*, 42/50PG10**. 



AVI 

AV2 

Komponentni' | 

RGB 

HDMI 



Zavfit 



• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
predchozf obrazovku nabfdky. 
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AV MODE (REZIM AV) 

Pri pripojovani zarizeni AV k externimu vstupu muzete vybrat optimalni obrazy a zvuky. 



Vyp. 



Hra 



Kino 



Sport 
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Zvolte zdroj. 



• Pokud v rezimu AV rezim vyberete rezim Kino, rezim Kino bude 
vybran pro rezimy Rezim obrazu i Rezim zvuku v nabfdce 
OBRAZ a ZVUK. 

> Pokud v rezimu AV rezim vyberete polozku „Vyp.", bude vybran 
puvodne nastaveny obraz. 
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EPG (Elektronicky pruvodce poradyXV DIGfTALNIM REZIMU) 



Tento pnstroj obsahuje system EPG (Elektronicky pruvodce pofady) pomahajfci pri prochazenf 
vsemi moznostmi zobrazem. 

System EPG obsahuje informace jako je program stanic ci pocatecm a koncove easy dostupnych 
sluzeb. Krome toho jsou v systemu EPG casto k dispozici podrobne informace o pofadu (dostupnost 
mnozstvf podrobnych udaju se lisf podle konkretnfho provozovatele). 

Tuto funkci Ize pouzfvat pouze v pffpade, ze ji provozovatel vysNa. 

System EPG zobrazuje popis programu na nejblizsfch 8 dm. 
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Zapnuti / vypnutf EPG 




Zapnete nebo vypnete funkci EPG. 




Pruvodce por ady 



Vyber programu 

nebo^ p ^nebo ^ p ^ Vyberte pozadovany program. 
Zobrazte vybrany program. 



• 1 YLETV1 


06 Br e 2006 15:09 


ALL 


06 Mar. 


14:00 | 15:00 


1 YLETV1 


| Kungskonsurnente 




Zadne informace | TV 2: Fatmen | Zadne infor 


10 


Zadne informace 




Zadne informace 


d-: 


Zadne informace 


a* 


... ... Zadne informace ... ... Tanaan otsikoissa 




tl'/i:»»1 Radio 
® Rezim 


IfeVI Oblibene ||£|22J Informace ® Zmenit prog. 
# Datum # Rucni nahravani Plan 



OK 
® 
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Funkce tlacitek v rezimu pruvodce NOW/NEXT (Nym'/Dalsi) 




Cervena Zmena rezimu EPG. 



Zadani casovaneho nahravani/Nastaveni 
pripominky. 

Zadani casovaneho nahravani/Seznam 
pripominek. 

Prepnete na vybrany program. 



ZLUTA 
Modra 




OK 
© 




< Volba programu NOW (Nyni) nebo NEXT 

(Dalsi). 




Volba vysflaneho programu. 




nebo 




Dalsi a pfedchozi strana. 



^™ \ nebOj Vypnuti system u EPG. 

r > \ nohn/ tv/radio \ Volba televizniho nebo rozh- 

^ tv/rad ) l neDO i r^~\ I 

V- — -y lasoveho programu. 

INF0 ® Zapnuti a vypnuti podrobnych 
informacf. 




Funkce tlacitek v rezimu osmidennmo pruvodce 



Cervena Zmena rezimu EPG. 
ZELENAl Rezim nastaveni data. 



Zadani casovaneho nahravani/Nastaveni 
pripominky. 



Modra ) Zadani casovaneho nahravani/Seznam 
ph'pominek. 




OK 
© 



Prepnete na vybrany program. 



<( )>] ) Volba programu NOW (Nyni) nebo NEXT 
(Dalsi). 



Volba vysflaneho programu. 




nebo 



Dalsi a pfedchozi strana. 





GUIDE / EXIT 

nebo ( r\ ) Vypnuti systemu EPG. 



tv/rad nebo( ^™ ) Volba televizniho nebo rozh- 





lasoveho programu. 



r\ | Zapnuti a vypnuti podrobnych 
informacf. 
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Funkce tlacitek v rezimu zmeny data 



ZELENA) Vypnutf rezimu nastaveni data. 




Vypnuti rezimu nastaveni data. 



OK 
© 




Zmena na vybrane datum. 



Volba data. 




nebo 




Vypnuti systemu EPG. 
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EPG (Elektronicky pmvodce porady)(V DIGITALNIM REZIMU) 



Funkce tlacitek v poli rozsfreneho popisu 





Dalsf a pfedchozf text. 



Zadani casovaneho nahravani/Nastaveni 



pfipominky. 




info© , Zapnutf a vypnutf podrobnych 
informacf. 



GUIDE \ / EXIT 

nebo ( r\ ) Vypnutf systemu EPG. 
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Funkce tlacitek v rezimu zadavam zaznamu/pripommky 

- Tato funkce je k dispozici pouze pri pfipojenf nahravacfho zarfzenf pouzfvajfcfho nahravacf signaly 
pin8 ke konektoru DTV-OUT kabelem SCART. 

- V pffpade, ze nedojde ke stisknutf zadneho tlacftka, televizor se dve hodiny po zapnutf pomocf 
funkce Remind (Pfipomenutf) automaticky pfepne do usporneho rezimu. 




OK 
® 



Zmena do rezimu pruvodce nebo sezna- 
mu casovace. 

Ulozenf zaznamu 
casovace/pripomfnky. 




Volba typu, sluzby, data nebo pocatecmho ci 
koncoveho casu. 

Nastavenf funkce. 



Funkce tlacitek v rezimu Schedule List (Planovany seznam) 




ZLUTA) Rezim pfidani nove polozky rucniho caso- 



vace. 



ZELENA; Pfejdete do rezimu pro upravy 
planovaneho seznamu. 

Cervena^ Odstranenf vybrane polozky. 



Modra Zmena do rezimu pruvodce. 



r^^\ Vyberte moznost Plan. 
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NASTAVENI OBRRAZU 



NASTAVENI VELIKOSTI OBRAZU (POMERU STRAN) 

Obraz Ize sledovat v ruznych formatech - 16:9, Pouze Scan, Originalm, 4:3, 14:9 a Zvetseny 1/2. 

Pokud je pozastaveny obraz pntomen na obrazovce po delsi dobu, muze na ni zustat trvale viditelny. 
Pomoci tlacitek /\ v muzete nastavit mi'ru rozsireni. 
Tato funkce pracuje u nasledujfciho signalu: 




nebo 




Zvolte pozadovany format obrazu. 



1 Moznost Aspect Ratio (Pomer stran) 
muzete nastavit take v nabfdce 
OBRAZ (OBRAZ) nebo Q.MENU 
(Rychla nabfdka). 

■ U nastaveni Nastaveni funkce zoom 
vyberte v nabfdce Ratio (Pomer) 
polozky 14:9, Zooml a Zoom2. Po nas- 
taveni Nastaveni funkce zoom se 
zobrazem vratf zpet do nabfdky 
Q.Menu (Rychla nabfdka). 
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•16:9 

Nasleduji'ci vyber umoznuje nastavit obraz 
svisle v linearnim pomeru (vhodne pro 
DVD ve formatu 4:3). 




•4:3 

Nasleduji'ci vyber umoznuje zobrazit 
puvodni pomer stran 4:3 se sedymi pruhy 
po leve a prave strane. 
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NASTAVENI OBRRAZU 



• Originalnf 

Kdyz pfijfma televizor sirokouhly signal, 
automaticky se pfepne zobrazeni podle 
tohoto formatu. 




•14:9 

Diky rezimu 14:9 si muzete vyuzivat format 
filmii 14:9 nebo televiznich programu. 
Obraz 1 4:9 je zobrazen jako format 4:3 - 
je roztazen doleva a doprava. 




• Zvetsenyl 

FNasleduji'ci vyber umoznuje sledovat 
obraz bez zkresleni, protoze vyplni celou 
obrazovku. Horni a dolni cast obrazu bude 
offznuta. 




• Zvetseny2 

Moznost Zoom 2 umoznuje zmenit priblizeni 
tak, aby obraz byl vodorovne roztahnuty a 
svisle onznuty. Umoznuje porovnat zmenu 
obrazu a pokryti obrazovky. 




• Pouze Scan 

Tento vyber vam poskytne nejlepsf kvali- 
tu obrazu bez ztraty kvality obrazu ve 
vysokem rozliseni. 
Poznamka: Pokud ma puvodnf obraz 
sum, bude sum patrny take na okraji. 




O POZNAMKA 

► V rezimu Component (pod 720p) muzete vybrat pouze pomer stran 16:9 (siroky), 4:3, 14:9 a 
Zoom 1/2 (Priblizeni 1/2). 

► V rezimu RGB/HDMI[PC] muzete vybrat pouze pomer stran 4:3 a 16:9 (siroky). 

► V rezimu HDMI/Component (Komponentni) (pfes 720 p) je k dispozici funkce Pouze Scan. 

► Pomer stran Original (Puvodni) muzete vybrat pouze v digitalnim teletextu (MHEG-5). 



PREDDEFINOVANA NASTAVENI OBRAZU 



Rezim obrazu-prednastaveny 



► Funkci Intelligent Sensor (Inteligentnf cidlo) Ize pouzft pouze u modelu 
32/37/42/47/52LG50**. 

► U plazmovych televizoru se podsvetlenf nezobrazf. 



Ql OBRAZ A Pfes ® OK 




Pomer stran : 16:9 


□ 


Rezim obrazu : Vivid ® 


• Prodsvi'ceni 100 ^^^^^H 


8 


• Kontrast 100 ^^^^H 




• las 50 ^^H^H 

• Ostrost 70 ^^^H 

• Barva 70 ^^^H 






• Karpvtrtn II IR ■ CI 

▼ 
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Vyberte polozku OBRAZ. 



Vyberte Rezim obrazu 



© ) jl/^^) Zvolte pozadovanou hodnotu 



obrazu. 



• Ream obrazu nastavf televizor pro 
nejlepsf vzhled obrazu. Podle kategorie 
programu vyberte v nabfdce Ream 
obrazu pfednastavenou hodnotu. 

• Jestlize je funkce Intelligent Sensor 
(Inteligentnf cidlo) zapnuta, obraz se auto- 
maticky upravuje podle podmfnek okolf. 
(Pouze 32/37/42/47/52LG50**) 

• Rezim obrazu Ize upravit take v nabfdce 
Q.Menu (Rychla nabfdka). 

• Inteligentnf senzor : Upravuje obraz podle pod- 
mfnek v mistnosti. (Pouze 32/37/42/47/52LG50**) 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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NASTAVENI OBRRAZU 



Automaticke nastavenf barevneho tonu (Warm 
(Teple)/Normal (Normalnf)/Cool (Studene)) 

Vyberte jedno ze trf automatickych nastavenf barev. Moznost Tepla obohatf teplejsi barvy, jako je cervena. 
Po zvoleni moznosti Chladna budou barvy mene intenzivnf a ladene vice do modra. 



O OBRAZ 





A 

Rezim obrazu : Vivid 


■■^H • Prodsvi'ceni 100 ^IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
• Kontrast 100 ^^^^H 


a 


•Jas 50 




• Ostrost 70 ^HHHHIIH 

• Barva 70 ^^^H 




• Rarpvtnn 0 l R ■ c l 




• Pokrocile ovladani ® 


▼ 



OBRAZ 





Rezim obrazu : Vivid 

• Prodsviceni 100 

• Kontrast 100 
•Jas 50 

• Ostrost 70 

• Barva 70 

• Barev.ton 0 


a 











* Pokrocile ovladani 


▼ 



Teplota barev 
Cerstvy kontrast 
Cerstve barvy 
Potlaceni Sumu 
Korekce gama 
Uroven cerne 
Funkce Eye Care 
Filmovy ream 



■* Chladna ► 



Vysoka 



Vysoka 



Stredn 



Stfedni 



_Vyp_ 



Zavfit 




Vyberte polozku OBRAZ. 



Vyberte polozku Pokrocile ovladani. 



®))(XZX) Vyberte polozku Teplota barev. 



(<( )>)) Vyberte nekterou z moznosti Chladna, 
Str ednf nebo Tepla. 



• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
predchozf obrazovku nabfdky. 



RUCNI UPRAVA OBRAZU 

Rezim obrazu-uzivatelsky 

► Funkci Intelligent Sensor (Inteligentnf cidlo) Ize pouzft pouze u modelu 32/37/42/47/52LG50 

► U plazmovych televizoru se podsvetlenf nezobrazf. 





OBRAZ 






)* Pres ® 


OK 




OBRAZ 






*► Pfes ® OK 






Pomer stran 


16:9 












Pomer stran 


16:9 
























_ 


Rezim obrazu 


Standardnf (Vlastni) 




® 






Rezim obrazu 


: Standardnf (Vlastni) 


Inteligentnf senzor 






• Prodsvfcenf 


100 












• Prodsvfcenf 


10C 


Vivid 






• Kontrast 


70 








o 




• Kontrast 


70 


Standardnf (Vlastni) ® 






•|as 

• Ostrost 


SO 
SO 




Hi 






•Jas 

• Ostrost 


SO 
SO 


Kino 
Sport 




















• Barva 


SO 




mm 








• Barva 


SO 


Hra 






• Barev.ton 


0 


IRIIIIIIIIII 1 


IIIIIIIIIIGI 








• Barev.ton 


0 


Expertl 
Expert2 








▼ 












▼ 
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Vyberte polozku OBRAZ. 
Vyberte polozku Rezim obrazu . 

Zvolte pozadovanou hodnotu obrazu. 



C^) / Wberte polozky Prodsvkeni (pouze televizory LCD), Kontrast, Jas, 
V^y/VCY^y Ostrost, Barva nebo Barev.ton. 



Proved'te pnslusne upravy. 



Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 



O POZNAMKA 

► V rezimu RGB-PC nelze nastavit barvu, ostrost a odsti'n na preferovanou uroven. 
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NASTAVENI OBRRAZU 



Picture Mode-Expert Control (Odborne ovladam rezimu obrazu) 

Segmentovanfm kategorif poskytujf rezimy Expertl a Expert2 vice kategorif, ktere mohou uzivatele 
nastavit podle potfeby, aby dosahli optimalnf kvalitu obrazu. 



a 



OBRAZ 





Pomer strati : 16:9 








Inteligentnf senzor 
Vivid 

Standardnf 
Kino 
Sport 
Hra 


• Prodsviceni IOC 


B 


•Kontrast IOC 
•Jas SO 

• Ostrost 70 

• Barva 70 

• Barev.ton 0 

▼ 








Expertl ® 


Expert2 





OBRAZ 



B 



• Prodsvfcenf 

• Kontrast 
•Jas 

• Ostrost 

• Barva 

• Barev.ton 

EE 

• Obnov. nast. obr 



Cerstvy kontrast 
Potlaceni Sumu 
Korekce gama 

Filmovy ream 
Colour Standard 

vyvai eni bile 
* kontrast oatvene 



Vyp. 



Stredn 



Zap. 



Tepla 



Zavfit 




)>ji Vyberte polozku OBRAZ. 





Vyberte polozky Expertl nebo Expert2. 
Vyberte moznost Ovladam pro odborni'ky. 
Vyberte pozadovany zdroj. 



\ P J Provedte pffslusne upravy. 



Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 



TECHNOLOGIE VYLEPSENI OBRAZU 



Cerstvy kontrast 

Automaticka optimalizace kontrastu podle jasu odrazu. 
Cerstve barvy 

Automaticke nastavenf barev odrazu, aby se dosahlo co nejlepsfch pfirozenych barev. 
Potlacenf Sumu 

Odstranenf sumu do bodu, kde nenarusf puvodnf obraz. 
Korekce gama. 

Vysoke hodnoty gamma zobrazujf belave obrazy a nfzke hodnoty gamma zobrazujf obrazy s vysokym 
kontrastem. 



OBRAZ 



• Pfes ® OK 





Rezim obrazu : Vivid 


□ 


• Prodsvfcenf 100 ^IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

• Kontrast 100 ^IJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJIJl 


B 


•Jas 50 




• Ostrost 70 ^^^m 

• Barva 70 ^^^H 




• Rarev.ton 0 iriiiiiiiiii 1 iiiiiniiici 




• Pokrocile ovladanf ® 


▼ 



UJ 1 OBRAZ 



Rezim obrazu : Vivid 

• Prodsvfcenf 100 

• Kontrast 100 

• Jas SO 

• Ostrost 70 

• Barva 70 

• Barev.ton 0 



' Pokrocile ovladanf 



Teplota barev | Chladna 
Cerstvy kontrast I 



Cerstve barvy 
Potlacenf Sumu 
Korekce gama 
Groven cerne 
Funkce Eye Care 
Flmovy rezim 



•* Vysoka ►• 



Vysoka 



Stredn 



Stredn 



vyp- 



Zavfit 
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Vyberte polozku OBRAZ. 

Vyberte polozku Pokrocile ovladanf 



Vyberte polozky Cerstvy kontrast, Cerstve barvy, Potlacenf Sumu nebo 
Korekce gama. 



< > 



Vyberte pozadovany zdroj. 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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NASTAVENI OBRRAZU 
POKROCILE - REZIM RLMU/ REAL CINEMA 

Slouzf k nastavenf televizoru na nejvyssf kvalitu obrazu pro promftanf filmu. 
Tato vlastnost je aktivnf pouze v rezimech TV, AV a Component 480i/576i/1080i. 



O OBRAZ 





Rezim obrazu : Vivid 


■■^H • Prodsvi'ceni 100 ^IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
• Kontrast 100 ^^^^H 


e 


•Jas 50 




• Ostrost 70 ^HHHHIIH 

• Barva 70 ^^^H 




• Rarpvtrin 0 IR 1 CI 




* Pokrocile ovladani ® 


▼ 



OBRAZ 





A 

Rezim obrazu : Vivid 

• Prodsviceni 100 

• Kontrast 100 
•Jas 50 

• Ostrost 70 

• Barva 70 

• Barev.ton 0 


a 











* Pokrocile ovladani 


▼ 



Teplota barev 
Cerstvy kontrast 
Cerstve barvy 
Potlaceni Sumu 
Korekce gama 
Oroven cerne 
Funkce Eye Care 
Filmovy ream 



Chladna 



Vysoka 
Vysoka 



Stfedni 



Stfedn 



Zavfit 




Vyberte polozku OBRAZ. 



Vyberte polozku Pokrocile ovladani. 



® ) )(XX) Wberte rezim Filmovy rezim- 



<()>)) Vyberte polozku Zap. nebo Vyp.. 



• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 



ADVANCED - BLACK (DARKNESS) LEVEL 
(POKROCILA UROVEN CERNE (TMAVE)) 

Pokud se dfvate na film, slouzf tato funkce k nastavenf nejlepsf kvality obrazu televizoru. 
Tato funkce pracuje v nasledujfcfch rezimech: AV (NTSC-M), HDMI a Component. 



O OBRAZ 



O OBRAZ 




0 



Rezim obrazu : Vivid 

• Prodsviceni 100 

• Kontrast 
•Jas 

• Ostrost 

• Barva 

• Barev.ton 



' Pokrocile ovladam 






Rezim obrazu : Vivid 

• Prodsviceni 100 

• Kontrast 100 
•Jas SO 

• Ostrost 70 

• Barva 70 

• Barev.ton 0 


u 


0 










* Pokrocile ovladam 


T 



► Pres ® OK 

Teplota barev 
Cerstvy kontrast 
Cerstve barvy 
Potlaceni Sumu 
Korekce gama 
Uroven cerne 
Funkce Eye Care 
Rlmovy ream 



Chladna 



Vysoka 
Vysoka 



Stfedni 



Stredn 



■* Vysoka ► 



vyp- 



Zavfit 




Vyberte polozku OBRAZ. 



Vyberte polozku Pokrocile 
ovladam'. 



Vyberte polozku Uroven 
cerne. 



Vyberte moznosti Nfzki nebo Vysoka. 



• Nfzka : Odraz obrazovky bude tmavsf. 

• Vysoka : Odraz obrazovky bude svetlejsf. 

• Automaticky : Zjistem urovne cerne barvy 
v obrazu a automaticke nastaveni urovne 
Vysoka nebo Nizka. 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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NASTAVENI OBRRAZU 
EYE CARE (PECE O ZRAK) (pouze televizory lcd) 

Pomaha nastavit jas, pokud je obrazovka pnlis svetla, aby nedoslo k oslnenf. 



O OBRAZ 





A 

Rezim obrazu : Vivid 


■■^H • Prodsvi'ceni 100 ^IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
• Kontrast 100 ^^^^H 


e 


•Jas 50 




• Ostrost 70 ^HHHHIIH 

• Barva 70 ^^^H 




• Rarpvtrin 0 IR ■ CI 




* Pokrocile ovladani ® 


▼ 



O OBRAZ 





A 

Rezim obrazu : Vivid 

• Prodsviceni 100 

• Kontrast 100 
•Jas 50 

• Ostrost 70 

• Barva 70 

• Barev.ton 0 


a 











* Pokrocile ovladani 


▼ 



Chladna 



Vysoka 



Vysoka 



Stredni 



Teplota barev 
Cerstvy kontrast 
Cerstve barvy 
Potlaceni Sumu 
Korekce gama 
Uroven cerne 
Funkce Eye Care I 
Filmovy rezim |" yyp 



Stredn 



■* Vyp. ►• 



Zavfit 




Vyberte polozku OBRAZ. 



Vyberte polozku Pokrocile ovladani'. 



Vyberte moznost Funkce Eye Care. 



Vyberte polozku Zap. nebo Vyp. 



• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 



PICTURE RESET (VYCHOZI NASTAVENI OBRAZU) 



Nastavenf vybranych rezimu obrazu se vratf na vychozf nastavenf z vyroby. 



OBRAZ .;. Pfes . OK 


M 


A 

• Prodsvicenf 100 ^^^^^H 


D 


•Kontrast 100 ^IJjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjJ. 

• Jas 50 


B 


• Ostrost 70 ^Ijjjjjjjjjjjjjjjjjl 


0 


• Barva 70 ^^^H 

• Rarevtrin 0 IR ■ CI 




• Pokrocile ovladanf 




• Obnov. nast. obr. ® 





O" OBRAZ V Pres . OK 


:' 


A 

• Prodsvicenf 100 ^^^^^^M 


U 


• Kontrast 100 ^IJJJJJJJJJJJJJJJJJI 

•Jas 50 


0 


D Reset. Konfig. videa... 


• Rarev.ton 0 IR 1 c| 




• Pokrocile ovladanf 




* Obnov. nast. obr. 
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Vyberte polozku OBRAZ. 

Vyberte polozku Obnov. nast. obr. 



Inicializujte upravenou hodnotu. 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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NASTAVENI OBRRAZU 



ISM (metoda minimalizace vypalenf obrazu) 

(POUZE PLAZMOVE TELEVIZORY) 

Pozastaveny obraz z pocitace nebo videorekorderu, ktery na obrazovce zustane po delsi dobu, miize po 
jeho zmene zpusobit zobrazeni nasobneho obrazu (duchu). Nenechavejte na obrazovce po delsi dobu 
stejny obraz. 



Vybileni 

Funkce White Wash (Vymazani) odstrahuje z obrazovky pozastaveny obraz. 

Poznamka: V krajnich pffpadech funkce White Wash nedokaze pozastaveny obraz zcela odstranit. 



Orbiter 

Funkce Orbiter slouzi k predchazeni nasobnemu obrazu (duchu). Presto vsak doporucujeme vyvarovat 
se ponechani pozastaveneho obrazu na obrazovce. Obrazovka se kazde dve minuty pohne, aby se 
zabranilo vzniku nasobneho obrazu. 



Prevracenf 

Tato funkce umozhuje invertovat barvu pozadi obrazovky. 

Barva pozadi obrazovky se invertuje automaticky kazdych 30 minut. 





MOZNOST 


*» Pres ® OK 




Oznaceni vstupu 






SIMPLINK 
Zamek klaves 
Identif. cislo TV 


:Vyp. 
:Vyp. 
: 1 


a 




Metoda ISM 


® 


Setfienf energie 


:Vyp. 




□ 


Obnovit vyzhozf 




CD 







b— c! 


MOZNOST A Pres . OK 




I': 


A 

Oznaceni vstupu 
SIMPLINK : Vyp. 
Zamek klaves : Vyp. 
Identif. cislo TV : 1 










ISM Method 


Normainf 


® 


Setfienf energie : V) 
Obnovit vyzhozi 


Orbiter 

Pfievracenf 

Vybflenf 


D 


Is 




I) Vyberte polozku MOZNOST. 



Vyberte moznost Metoda ISM. 

Vyberte polozky Normainf, 
Orbiter, Prevracenf nebo 
Vybileni. 



Pokud tyto funkce nepotrebujete vyuzi'vat, 
vyberte moznost Normdlni . 



OK 

® 



Nastaveni ulozte. 



• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovam televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na 
predchozi obrazovku nabidky. 



POWER SAVING PICTURE MODE (REZIM OBRAZU 
S USPOROU ENERGIE) (pouze plazmove televizory) 

Tato funkce umoznuje pristroji snizit spotrebu energie. 



l—i 

MOZNOST vPres .OK 




Oznaceni vstupu 
SIMPLINK : Vyp. 
Zamek klaves : Vyp. 
Identif. cislo TV : 1 
Metoda ISM 




e 


D 


Setfienf energie : Vyp. ® 


Obnovit vychozf 







MOZNOST VPres .OK 






Oznaceni vstupu 






u 


SIMPLINK : Vyp. 




Zamek klaves : Vyp. 








m 


Identif. cislo TV : 1 








Metoda ISM 


0 u raven 


® 




Setfienf energie : V 


1 uroven 


D 


Obnovit vjchozf 


2 uroven 






3 uroven 






4 liroven 
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i>ji Vyberte polozku MOZNOST. 



Uroven 0 je nejjasnejsf. 



Vyberte moznost Setr em energie. 



Vyberte polozky 0 uroven, 1 uroven, 
2 uroven, 3 uroven nebo 4 uroven. 



OK 
© 



Nastavenf ulozte. 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA 

► U modelu 19/22LS4D* se nezobrazi moznost TV Speaker (Reproduktor TV). 

AUTOMATICKE VYROVNANI HLASITOSTI 

Funkce Auto Volume (Automaticka hlasitost) automaticky udrzuje vyrovnanou uroven hlasitosti, i kdyz 
pfepinate programy. 



ZVUK 



Aut. hlasitost : Vyp. 



Stereovaha 
Rezim zvuku 



0 



: Standardnf 

• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



0 lUIIIIIIIII I IIIIIIIIIIRI 



ZVUK 



Aut. hlasitost : Vyp. 



Stereovaha 
Rezim zvuku 



: Standardnf 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2 KHz 

• 3KHz 




lit. 




Vyberte polozku ZVUK. 



Vyberte polozku Aut. hlasitost. 



^^xj Vyberte polozku Zap. nebo Vyp.. 



• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na 
predchozi obrazovku nabidky. 



PREDDEFINOVANE NASTAVENI ZVUKU-SOUND 
MODE (REZIM ZVUKU) 

Muzete si vybrat sve oblibene nastaveni zvuku: RS TruSurround XT nebo (SRS TruSurround HD (Pouze 
32/37/42/47/52LG5010)), Dialog, Standard™, Hudba, Kino, Sport nebo Hra ; nebo muzete nastavit 
frekvenci zvuku v ekvalizeru. 

Diky funkci Ream zvuku ziskate vynikajici zvuk, aniz by bylo nutno provadet zvlastni upravy - televi- 
zor nastavuje zvuk na zaklade obsahu programu. 

Polozky SRS TruSurround XT nebo (SRS TruSurround HD (Pouze 32/37/42/47/52LG5010)), Dialog, 
tandard (Standardni), Music (Hudba), Cinema (Kino), Sport nebo Game (Hra) jsou vyrobcem 
pfednastaveny na optimalni kvalitu. 



m 



Q 



ZVUK 

Aut. hlasitost : Vyp. 
Stereovaha 



Rezim zvuku : Standardni 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



°^ ZVUK 



0 ILIIIIIIIIII I IliiiiiiiiRl 



111+ 

E3 
m+ 





Aut. hlasitost : Vyp. 

Stereovaha 0 




SRS TruSurround XT 
Dialog 






Rezim zvuku : Standardni 


0 


• 120Hz 0 

• 200Hz 0 
• SOOHz 0 
•1.2KHz 0 
• 3KHz 0 


Standardni ® 


o 


Hudba 
Kino 
Sport 
Hra 




ft 


▼ 


1 



> 
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> 
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Vyberte polozku ZVUK. 



Vyberte polozku Rezim zvuku 



• Pokud vyberete moznost Clear Voice (Cisty 
hlas), funkce SRS TruSurround XT nebude 
fungovat. 



Vyberte moznosti SRS TruSurround XT nebo (SRS 
TruSurround HD (Pouze 32/37/42/47/52LG5010)), 
Dialog, Standardni, Hudba, Kino, Sport nebo Hra. 



• Stisknutim tlacitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor- 
malnfmu sledovani televize. 

• Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na 
pfedchozi obrazovku nabidky. 

► Swj a jsou obchodni znamky spolecnosti SRS Labs Inc. 

► Technologie TruSurround XT a TruSurround HD jsou zaclenene v ramci licence od spolecnos- 
ti SRS Labs Inc. 
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA 
UPRAVY NASTAVENI ZVUKU-UZIVATELSKY REZIM 

Nastaveni zvukoveho ekvalizeru. 



0 ZVUK 



ZVUK 



Aut. hlasitost : Vyp. 
Stereovaha 



0 lUIIIIIIIII I IIIIIIIIIIRI 



: Standardnf (Vlastnf) 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



1 

EE! 



inI+1 
1+1 
1+1 
i+1 





Aut. hlasitost : Vyp. 

Stereovaha 0 




SRS TruSurround XT 
Dialog 


o 

D 


Rezim zvuku : Standardnf (Vlastnf) 


• 120Hz 0 

• 200Hz 0 

• SOOHz 0 

•1.2KHz 0 

• 3KHz 0 
▼ 


Standardnf (Vlastnf)® 




Hudba 
Kino 
Sport 
Hra 








Vyberte polozku ZVUK. 
Vyberte polozku Rezim zvuku 



Vyberte moznosti SRS TruSurround XT nebo (SRS 
TruSurround HD (Pouze 32/37/42/47/52LG5010)), 
Dialog, Standardnf, Hudba, Kino, Sport nebo Hra. 



Vyberte frekvencnf pasmo. 
Vyberte pozadovanou uroven zvuku. 



• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
predchozf obrazovku nabfdky. 



Nastavenf vyvazenf 

Muzete nastavit pozadovane vyvazenf zvuku reproduktoru. 





ZVUK 




Pfes ® OK 






Aut. hlasitost 


:vyp- 








Stereovaha 




mi 






Rezim zvuku 


: Standard™ 










• 120Hz 


n I- i hi 


ini+l 














•200Hz 


0 I- ■ I" 


ini+l 












•SOOHz 


0 I- I 1" 


ini+l 














• 1.2KHz 


o i- ■ 111 


nii+l 






•3KHz 


n i- i in 


ini+l 






▼ 







ZVUK 

Aut. hlasitost : Vyp. 



Stereovaha 



Rezim zvuku 



1 Stereovaha 0 < 



33 



: Standar( 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



Zavfi 



I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



l-iiiiiiiiii 



0 
0 

0 l-iiiiiiiiii 
0 i-iiiiiiiiii 



llllllllll+l 



llllllllll+l 



llllllllll+l 
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)>m Vyberte polozku ZVUK. 



Vyberte moznost Stereovaha. 



Provedte pozadovanou opravu. 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA 

NASTAVENI ZAPNUTI A VYPNUTI 
REPRODUKTORU TELEVIZORU (s vyjimkou 19/22LS4D.) 

Parametry vnitfniho reproduktoru Ize upravit. 

V rezimech AV, KOMPONENT, RGB a HDMI1 za pouzitf kabelu z HDMI na DVI muze z reproduktoru 
televizoru vychazet zvuk, i kdyz nebude pfftomen videosignal. 

Chcete-li pouzit externi stereofonni system, vnitrni reproduktory televizoru vypnete. 



m 



0 



ZVUK 

IT 

•SOOHz 

• 1 ,2KHz 

• 3KHz 

• 7.5 KHz 

• 12KHz 

• Vynulovat 
Dig. audio vystup :PCM 



Reproduktor TV : Vyp. 



ZVUK 



• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 

• Reset 

Dig. audio vystup :PCM 



Reproduktor TV : Vyp. 



Zap. 




Vyberte polozku ZVUK. 



ok \ \( < ^^A Vyberte polozku Reproduktor TV. 

®J)y^>) 




• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 



VOLBA DIGITALNIHO ZVUKOVEHO VYSTUPU 



Tato funkce slouzf k volbe preferovaneho vystupu digitalnfho zvuku. 

Prfstroj muze poskytovat zvuk Dolby Digital pouze u stanic vysflajfcfch zvuk Dolby Digital Audio. 
Pokud pri pouzitf formatu Dolby Digital muzete v nabfdce digitalnfho vystupu vybrat moznost Dolby Digital, 
bude na vystupu SPDIF k dispozici zvuk Dolby Digital. 

Pfi vybranem vystupu Dolby Digital bez formatu Dolby Digital bude na vystupu SPDIF k dispozici zvuk 
PCM. 

Pokud stanice vysfla zvuk Dolby Digital Audio a vyberete moznost Dolby Digital a Jazyk zvuku, bude 
pfehravan pouze format Dolby Digital. 



ZVUK 



• SOOHz 0 

•1.2KHz 0 

• 3KHz 0 

• 7.5 KHz 0 

• 12KHz 0 

• Vynulovat 



Dig. audio vystup : pcM 



Reproduktor TV : Vyp. 



ZVUK 



• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 

• Vynulovat 

m 






<^>y Vyberte moznost Dig. audio 
vystup 



C^^j Vyberte moznost Dolby digital 
,C£>y neboPCM. 



m DOLBY 



Vyrobeno v licenci spolecnosti 
Dolby Laboratories. „Dolby" a 



1 — ~" j — ,, — — 

digital i S y m bol dvojiteho D jsou 

ochranne znamky spolecnosti 
Dolby Laboratories. 
• Je mozne, ze v rezimu HDMI nebudou 
nektere pfehravace DVD prehravat zvuk 
SPDIF. V torn pnpade nastavte vystup dig- 
italnfho zvuku pfehravace DVD na 
moznost PCM 



• Stisknutim tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malmmu sledovanf televize. 

• Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA 
AUDIO RESET (RESETOVANI ZVUKU) 

Nastavenf vybranych rezimu zvuku se vratf na vychozf nastavenf z vyroby. 



0 ZVUK 



0 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• 7.5KHz 

• 12KHz 



1 Vynulovat 



■n 



imi+i 



imi+i 



ZVUK 




• 120Hz 
•200Hz 
• SOOHz 



0 - 
0 E 

0 - 



IIIIIIIIII+ 



Vynulovanf nastavenf zvukoveho ret imu 



1 ZSKHz 
1 12KHz 



* Vynulovat 



0 - 
0 - 



llllllllll+l 



llllllllll+l 




Vyberte polozku ZVUK. 



Vyberte polozku Vynulovat. 



<g j) Inicializujte upravenou hodnotu. 



• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovam televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
predchozf obrazovku nabfdky. 



I/II 



Stereo/dualnf prfjem (Pouze v analogovem rezimu) 



Pokud je vybran program, informace o zvuku pro stanici se zobrazf s cfslem programu a nazvem 
stanice. 




Vyberte polozku Zvuk. 
Slouzi k vyberu vystupu zvuku. 



Pouze pro modely 1 9/22LS4D* 



i/ii 



t Slouzi k vyberu vystupu 
zvuku. 



> 
m 



N 

< 
c 

c 
> 

c_ 
> 

> 



Vysflani' 


Displej na obrazovce 


Mono 

Stereo 

Dualni 


MONO 
STEREO 

DUAL I, DUAL II, DUAL l+ll 



Volba mono zvuku 

Pokud je pri pnjmu sterea stereofonnf signal slaby, muzete prepnout na rezim mono. Pri pnjmu v 
rezimu mono se zfetelnost zvuku vylepsf. 

Volba jazyka pri dvojjazycnem vysflani' 

Jestlize je mozne phjimat program ve dvou jazycich (dualni vysflani), muzete prepnout na funkce 
DUAL I, DUAL II nebo DUAL l+ll. 



DUAL I posila do reproduktoru primarni vysilany jazyk. 
DUAL II posila do reproduktoru sekundarni vysilany jazyk. 
DUAL I+II posila do kazdeho reproduktoru jiny jazyk. 
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA 



Pnjem NICAM (Pouze v analogovem rezimu) 

Je-li vas pffstroj vybaven pfiji'macem pro pnjem NICAM, muzete pfijimat vysoce kvalitni digital™' zvuk 
NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex). 

Vystup zvuku Ize vybrat podle typu prijfmaneho vysflam. 



Kdyzje pripman zvuk NICAM mono, muzete si vybrat NICAM MONO nebo FM MONO. 



0 Kdyz je pffman zvuk NICAM stereo, muzete si vybrat NICAM STEREO nebo FM MONO. 
Je-li stereo signal slaby, pfepnete na FM MONO. 

> 

0) 

^ © Kdyz pfijimate dualni zvuk NICAM, muzete si vybrat NICAM DUAL I, NICAM DUAL II 

^ nebo NICAM DUAL l+ll, popr. FM MONO. 

Z 

N 
< 
C 

c 
> 

> Vyber zvukoveho vystupu 

^ V rezimu AV, Component, RGB nebo HDMI je mozne vybirat zvukovy vystup pro levy a pravy 
reproduktor. 

Vyberte vystup zvuku. 

L+R : Audio signal z leveho L audio vstupu je posilan do leveho reproduktoru a audio signal z 

praveho R audio vstupu je posilan do praveho reproduktoru. 
L+L : Audio signal z leveho L audio vstupu je posilan do leveho i praveho reproduktoru. 
R+R : Audio signal z praveho R audio vstupu je posilan do leveho i praveho reproduktoru. 
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Volba jazyka/zeme nabfdky na obrazovce 



Pri prvnfm zapnutf se na obrazovce televizoru zobrazf nabfdka instalacnf prfrucky. 



Vyberte pozadovany jazyk. 



Vyberte zemi. 



* Pokud chcete zmenit jiz nastaveny jazyk/zemi 



Vyberte polozku MOZNOST. 



Vyberte polozku Jaz. nabfd. nebo Zeme. 



Vyberte pozadovany jazyk nebo zemi. 




Nastavenf ulozte. 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacPtka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
predchozf obrazovku nabfdky. 

O POZNAMKA 

► Pokud nedokoncfte uvodnfho Installation guide (Pruvodce instalacf) stiskem tlacftka EXIT 
nebo RETURN nebo vyprsenfm casoveho limitu OSD (zobrazenf na obrazovce), bude opako- 
vane objevovat po kazdem zapnutf prfstroje. 

► Pokud vyberete nespravnou zemi, teletext nemusf byt spravne zobrazen a pri jeho provozu 
muze dochazet k problemum. 

► Funkce CI (Common Interface) nemusf byt pouzita, zalezf na situaci vysflanf v dane zemi. 

► Ovladacf tlacftka rezimu digitalnf televize nemusf fungovat v zavislosti na situaci digitalnfho 
vysflanf v dane zemi. 

► V zemfch, kde nenf pevna regulace digitalnfho vysflanf, nemusf nektere funkce DTV fungovat 
v zavislosti na okolnostech digitalnfho vysflanf. 





NASTAVENI ZVUKU A JAZYK A 



LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka) 

(POUZE V DIGITALNIM REZIMU) 

Zvukove funkce umoznujf vybrat preferovany jazyk zvuku. Pokud nejsou zvukova data vysflana ve 
vybranem jazyce, bude pfehravan zvuk ve vychozfm jazyce. 

Pokud jsou vysflany titulky ve dvou nebo vice jazycfch, pouzijte funkci Subtitle (Titulky). Pokud nejsou 
data titulku vysflana ve vybranem jazyce, budou zobrazeny titulky ve vychozfm jazyce. 

Pokud nejsou podporovany jazyky, ktere jste vybrali jako primarnf jazyk zvuku a titulku, muzete vybrat 
jazyk v sekundarnf kategorii. 




Vyberte polozku MOZNOST. 



Vyberte polozky Jazyk zvuku 
nebo Jazyk titulku. 



Vyberte pozadovany jazyk. 



OK 
© 



Nastaveni ulozte. 




Vyberte polozku MOZNOST. 



Vyberte polozku 
Nedoslychavi(P). 



Vyberte polozku 
Zap. nebo Vyp.. 



• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 



< Vyber jazyka zvuku > 

► Pokud probfha vysflanf ve dvou nebo vice jazycfch, 
muzete vybrat jazyk zvuku. 



Informace o jazyce zvuku na OSD 



< Vyber jazyka titulku > 

► Kdyz jsou vysflany titulky ve dvou nebo vice jazycfch, 
muzete si vybrat jazyk titulku pomocf tlacftka SUBTI- 
TLE na dalkovem ovladanf. 

► Stiskem tlacftek * v vyberte jazyk titulku. 



Nabidka 


Stav 


N.A 


Nem k dispozici 


MPEG. 


Zvuk MPEG 


HE 


Zvuk Dolby Digital 


3 


Zvuk pro zrakove postizene 


Unci 


Zvuk pro sluchove postizene 




Informace o jazyce titulku na OSD 


Nabidka 


Stav 


N.A 


Nem k dispozici 


m 


Titulky teletextu 


IflBcl 


Titulky pro sluchove postizene 



Jazyk zvuk nebo titulku muze byt oznacen kodem o jednom az trech znacfch, vysflanym poskytovatelem 
sluzby. 

Kdyz vyberete doplnkovou zvukovou stopu, (zvuk pro zrakove nebo sluchove postizene), muze byt prekry- 
ta cast hlavnf zvukove stopy. 



NASTAVENI CASU 



Nastavenf hodin 

Hodiny jsou pri pffjmu digitalniho signalu nastaveny automaticky. (Pokud nenf k dispozici signal DTV, 
muzete hodiny nastavit automaticky.) 

Abyste mohli pouzivat funkci casoveho zapnuti / vypnuti, musi'te nejprve spravne nastavit cas. 



CAS 





Hodiny ® 




Cas vyp : Vyp. 

Cas zap. : Vyp. 

Casovac vypnuti : Vyp. 

Aut. Vypnutf: Vyp. 

Casove pasmo : Kan. ostr. GMT 


B 

a 








Cas vyp : Vyp. 
Cas zap. : Vyp. 
Casovac vypnuti : Vyp. 
Aut. Vypnuti: Vyp. 
Casove pasmo : Kan. o 



Datum 
Mesic 
Rok 

Hodina 
Minuta 



> 

I 
m 



0< 
> 

c 




Vyberte moznost CAS. 



'C3^>\ Vyberte polozku Hodiny. 




< > Nastavte rok, datum a cas. 



• Stisknutim tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozi obrazovku nabidky. 
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NASTAVENI CASU 
NASTAVENI AUTOMATICKEHO ZAPNUTI A VYPNUTI 

Casovy vypinac automaticky vypi'na pnstroj do pohotovostniho rezimu po uplynuti nastavene doby. 

Dve hodiny pote, co se pnstroj zapne s pouzitim funkce casoveho zapnuti, se prepne automaticky zase zpet 

do pohotovostniho rezimu, pokud neni stisknuto zadne tlacftko. 

Kdyz nastavite funkci casoveho zapnuti nebo vypnuti, pracuji tyto funkce kazdy den v zadanou dobu. 
Funkce casoveho vypnuti ma prednost pred funkci casoveho zapnuti, jsou-li nastaveny na stejny cas. 
Aby pracovalo casove zapnuti, musi byt pnstroj v pohotovostnim rezimu. 



> 

I 

m 



0< 
> 

c 



CAS v 

Hodiny 

Cas vyp : Vyp. 



Cas zap. 



0 



Casovac vypnuti : Vyp. 

Aut. Vypnuti: Vyp. 

Casove pasmo : Kan. ostr. GMT 



(SI 



CAS 

Hodiny 
Cas vyp 



:Vyp. 



1 



Cas zap. Vyp. 



Casovac vypnuti : Vyp. 
Aut. Vypnuti: Vyp. 
Casove pasmo : Kan. o 



O 1/Mar 2007 16:09 
Opakovani 

Hodina 
Minuta 



■* Vyp. ► 



Rez im 
Program 

Vol. 



Zavfit 




Vyberte moznost CAS. 



Vyberte polozku Cas vyp. 
nebo Cas zap.. 

Vyberte polozku Opakovinf. 



Vyberte moznost Vyp., Jednou, 
Denne, Po ~ Pa, Po ~ So, So ~ Ne 

nebo Ne. 



Nastavte hodinu. 



Nastavte minuty. 




• Chcete-li zrusit funkci Cas Vyp./Zap., stisknete 
tlacftko a v a vyberte moznost Vyp.. 

• Pouze pro funkci On timer (Zapnuty casovac) 





Vyberte polozku TV, DTV nebo 
Radio. 




Nastavte hlasitost pri 
spustem. 



• Stisknutim tlacitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na 
predchozi obrazovku nabidky. 
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NASTAVENI AUTOMATICKEHO VYPNUTI BEZ SIGNALU 

Je-li tato funkce zapnuta a k dispozici neni zadny vstupni signal, televizor se po 10 minutach automaticky 
vypne. 



CAS 





Hodiny 

Cas vyp : Vyp. 
Cas zap. : Vyp. 
Casovac vypnuti : Vyp. 






□ 


Aut. Vypnuti : Vyp. ® 


Casove pasmo : Kan. ostr. GMT 







CAS 





Hodiny 




o 


Cas vyp : Vyp. 
Cas zap. : Vyp. 
Casovac vypnuti : Vvrn 




e 




D 


Aut. VvDnuti I V yP- 


• 




Casove pasmo : Kan. \ Za P' 











> 

% 

m 



0< 
> 

c 




Vyberte moznost CAS. 



Vyberte polozku Aut. Vypnuti. 



< ^~^\ Vyberte moznost Vyp. neboZap. 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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NASTAVENI CASU 
NASTAVENI CASOVEHO PASMA 



Kdyz vyberete mesto pro casove pasmo a cas je nastavovan automaticky digitalmm signalem, nastavf 
pnstroj cas podle posunutf casu mezi casovym pasmem a casern GMT (Greenwich Mean Time) 
pfijfmanym z vysilaneho signalu. 




Vyberte moznost CAS. 



Vyberte polozku Casove pasmo. 



Vyberte casove pasmo oblasti sledovam. 



> 

I 

m 



0< 
> 

c 



OK \ Potvrcfte je. 

® ) i 



NASTAVENI CASOVACE VYPNUTI 

Pfi odchodu na luzko nemusfte pnstroj vypinat rucne. 

Casovac umoznuje po nastavene dobe automaticky prepnout pnstroj do pohotovostnino rezimu. 




Vyberte polozku Casovac vypnutf. 



Vyberte moznost Vyp., 1 0, 2 0, 3 0, 60, 
90, 1 20, 1 80 nebo 240 Minut. 



Pouze pro modely 1 9/22LS4D* 



Vyberte pocet minut. 




Kdyz vypnete pnstroj, zrusi se nastavena doba do vypnutf automaticky. 
Funkci Casovac vypnutf Ize nastavit take v nabfdce CAS. 
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RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE 

Nastavem hesla a zamknuti systemu 



Pri prvnfm zadanf hesla stisknete na dalkovem ovladaci tlacftka '0', '0', '0', '0' 



n 


ZAMEK <• Pfes e OK 




Rodicovsky zamek : Vyp. ® 




Nastavit heslo 
Bio kovany Program 
Rodicovsky dohled : Vyp. 


B 


0 




O 



% 


ZAMEK •;• Pres <■> OK 






1 Rodicovsky zamek 


Vyp. 


• 


Q 


Nastavit heslo 


Zap. 


Blokovany Program 












m 


Rodicovsky dohled : Vyp. 












' i_±: 








% 









30 
O 

o 

o< 
o 

s 

R 

m 
> 

i- 
> 



> 
o 
m 




Vyberte polozku ZAMEK. 
Vyberte polozku Rodicovsky zamek . 

Vyberte moznost Zap.. 



Pokud heslo zapomenete, stisknete na 
dalkovem ovladaci tlacftka 7', 7', 7', 7'. 




®S© i Zac *ejte ctyfcfslicove heslo. 
v @©®y Heslo si zapamatujte! 

Potvrdte nove heslo opetovnym zadanfm. 



• Stisknutim tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutim tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 
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RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE 
BLOCK PROGRAMME (BLOKOVAT PROGRAM) 

Blokuje jakekoli programy, ktere nechcete sledovat vy nebo ktere nemajf sledovat vase deti. 
Tuto funkci je mozne pouzfvat pfi nastavenf Rodicovsky zamek „Zap. (Zapnuto)". 



{.<J ZAMEK -:-Pre S . OK 




Rodicovsky zamek : Vyp. 
Nastavit heslo 




Blokovany Program ® 


m 


Rodicovsky dohled : Vyp. 






D 












1 YLE TV1 


2 YLE TV2 




4 TV4 Stockholm 


5 YLE FST 




6 CNN 


8 YLE24 




9 YLE Teema 


14TV4 Film 




24 TV4 Fakta 


50 TV400 




24 TV4 Fakta 


84 Kanal Lokal 




24 TV4 Fakta 


86 lnfo/3sat 




87 Doku/Kika 


88 TVE 1 







menit prog. 

okovat/Odbloko* 





Vyberte polozku ZAMEK. 



<C^X Vyberte moznost Blokovany Program. 



« ) ] Pfejdete do nabfdky Blokovany Program. 



]> jj (ZELENA) Vyberte program, ktery chcete uzamknout. 



• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 



RODICOVSKY ZAMEK (v digitAlnim rezimu) 

Tato funkce pracuje podle informacf z vysilajfcf stanice. Pokud tedy signal obsahuje nespravne 
informace, funkce nepracuje. 

Pro prfstup k teto nabfdce je nutne heslo. 

Tento pristroj je naprogramovan tak, aby si pamatoval posledni nastaveni, i kdyz jej vypnete. 

Zabrante detem ve sledovam nekterych programu pro dospele podle nastaveneho limitu 
hodnoceni. 





ZAMEK vPfes e OK 




Rodicovsky zamek : Vyp. 
Nastavit heslo 
Bio kovany Program 




B 


Rodicovsky dohled : Vyp. ® 








D 





ZAMEK •;• Pres • OK 




a 


Rodicovsky zamek : 
Nastavit heslo 
Blokovany Program 


Vyp. 


B 





Rodicovsky dohled : Vyp 




Vyp. ► | 








Zavfit 


L_ 







a 
o 
o 

o< 
o 

S 

3 



m 
> 

i- 
> 




Vyberte polozku ZAMEK. 



Vyberte polozku Rodicovsky 
dohled. 



Proved'te pnslusne upravy. 



°£ ) ) Nastaveni ulozte. 



> 
O 

m 



• Stisknutim tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovam televize. 

• Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozi obrazovku nabfdky. 
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RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE 



Zamek Klaves 

TV pnjimac se da nastavit tak, aby se dal obsluhovat pouze dalkovym ovladacem. 
Tuto funkci muzete pouzi'vat k tomu, abyste zabranili sledovani nevhodnych poradu. 



, n 

MOZNOST .:-pre S .ok 




Jaz. nabid. : Anglictina 
Jazyk zvuku : Anglictina 
Jazyk titulku : Anglictina 
Nedoslychavi ( D Vyp. 
Zeme :UK 
Oznaceni vstupu 
SIMPLINK : Vyp. 




a 




D 




Zamek klaves : Vyp. ® 


▼ 




Vyberte polozku 
MOZNOST. 

Vyberte polozku Zamek 
klaves. 

Vyberte polozku Zap. nebo 
Vyp.. 



OK 
© 



Nastavenf ulozte. 



MOZNOST vPres ® OK 






Jaz. nabid. : Anglictina 
Jazyk zvuku : Anglictina 
Jazyk titulku : Anglictina 
Nedoslychavi ( □) Vyp. 
Zeme :UK 
Oznaceni vstupu 
SIMPLINK : V'' 




a 












Zamek klaves : Vv 


Vyp. 


® 


T 


Zap. 



Je-li televizor vypnuty, stisknete v rezimu 
Zamek klaves 'Zap.' stisknete tlacftko 6/ 
I, INPUT, p /s v (nebo PR A T) na televi- 
zoru nebo tlacrtka TV, POWER, INPUT, D/A 
TV, P a v (nebo PR + -) nebo cfselne 
tlacftko na dalkovem ovladaci. 
Kdyz behem sledovani televizoru v rezimu 
zamku tlacftek stisknete jakekoli tlacftko na 
prednfm panelu, zobrazf se na obrazovce 
napis 1 Kl«3vesy zamknuty' (Zamek tlacftek 
zapnut). 



• Stisknutfm tlacftka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovani televize. 



• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 



TELETEXT 

Tato funkce neni dostupna ve vsech zemich. 



Teletext je sluzba, kterou zdarma vysila vetsina TV stanic a ktera poskytuje pine aktualni informace o 
udalostech, pocasi, televizni'ch programech, kurzech akcii a mnoha dalsfch tematech. 

Dekoder teletextu v tomto televizoru muze podporovat systemy SIMPLE , TOP a FASTEXT. SIMPLE (stan- 
dard™' teletext) sestava z mnozstvi stranek, ktere se vybi'raji primym zadani'm pffslusneho cisla stranky. TOP 
a FASTEXT jsou modernejsi metody, ktere umoznuji rychly a snadny vyber informaci z teletextu. 



ZapnutiYvypnutf 

Stisknuti'm tlacitka TEXT prepnete na zobrazeni teletextu. 

Na obrazovce se objevi uvodni nebo naposledy prohlizena stranka teletextu. 

V zahlavi stranky se zobrazi dve cisla stranek, nazev televizni stanice datum a cas. Prvni ci'slo je Vase volba 
stranky, zati'mco druhe cislo zastupuje prave zobrazenou stranku. 
Dalsi'm stisknutim tlacitka TEXT vypnete zobrazeni teletextu. 

SIMPLE text 



■ Vyber stranky 

O Ci'selnymi tlacitky vyberte pozadovane cislo stranky (tnmistne ci'slo). Jestlize behem zadavani cisla 
stranky stisknete nespravne cislo, musite dokoncit tnmistne ci'slo a potom muzete zopakovat zapis cisla 
znovu. 

9 Tlacitka P a v (nebo (PR + - nebo P + -)) muzete take pouzft pro vyber pfedchazejici nebo nasleduji'ci stranky. 



TOP Text 



Pruvodce uzivatele zobrazi ve spodni casti ctyfi poli'cka - cervene, zelene, zlute a modre. Zlute pole 
oznacuje nasleduji'ci skupinu a modre pole oznacuje nasledujici blok. 

■ Vyber bloku/skupiny/stranky 

O Modry tlacftkem muzete prechazet z bloku na blok. 

©Zlutym tlacftkem muzete pfejft na nasleduji'ci skupinu s automatickym preskoceni'm do nasledujfciho bloku. 
O Zelenym tlacftkem muzete preji't na nasledujici existujici stranku s automatickym preskoceni'm do 
nasledujfciho bloku. 

Alternativne muzete take pouzft tlacftko P a (nebo (PR + nebo P +)). 
O Cervenym tlacftkem se muzete vratit na predchazejfci vyber. Alternativne muzete take pouzft tlacftko P v 
(nebo (PR - nebo P -)). 

■ PfTmy vyber stranky 

Stejne jako v rezimu SIMPLE teletext, si muzete v rezimu TOP vybrat stranku zapsanim tn'mi'stneho cisla 
pomoci ciselnych tlacitek. 
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TELETEXT 



FASTEXT 

Barevnym polickum, ktere se nachazeji ve spodni casti obrazovky jsou prirazeny teletextove stranky, ktere 
si muzete vybrat stisknuti'm odpovfdajfciho barevneho tlacitka. 

■ Vyber stranky 

O Stisknete tlacftko T.OPT (Moznosti textu) a potom pomocf tlacitka a v vyberte nabfdku ED . 
Zobrazte stranku s rejstrfkem. 

(U modelu 19/22LS4D* vyberte rejstffk stisknutfm tlacitka ED .) 

© Stranky, ktere jsou uvedeny v barevnych poli'ch ve spodni casti obrazovky muzete vybi'rat barevnymi tlaci'tky 
na dalkovem ovladaci. 

0 Stejne jako v rezimu SIMPLE teletext, si muzete v rezimu FASTEXT vybrat stranku zapsam'm tnmistneho 

ci'sla pomoci ciselnych tlacftek. 
O Tlacitka P a v (nebo (PR + - nebo P + -)) muzete take pouzi't pro vyber pfedchazeji'ci nebo nasledujici stranky. 

Specialnf funkce teletextu 

Stisknete tlacftko T. OPT (Moznosti textu) a pak pomoci tlacitka a v vyberte nabfdku Text 
Option (Moznosti textu). 

M 

■ ODHALIT 

Vyberem teto nabfdky zobrazfte skryte informace, naprfklad resenf hadanek nebo kvizu. 



M 

■ AKTUALIZOVAT 

V tomto okamziku bude na obrazovce zobrazen televizni program, zati'mco teletext nacita novou tele 
textovou stranku. V levem horni'm rohu bude zobrazena ikona. Jakmile je k dispozici aktualizovana stran 
ka, zmeni se ikona na ci'slo stranky. Opetovnym vyberem teto nabfdky zobrazte aktualizovanou stranku 
teletextu. 



m 

■ TIME 

Pri sledovanf televiznfho programu zobrazfte vyberem teto nabfdky v hornfm pravem rohu obrazovky cas. 

Pro odstraneni zobrazeneho casu stisknete toto tlacftko jeste jednou. V rezimu teletextu slouzi toto 
tlacftko pro vyber podstranek. Cislo podstranky je zobrazeno ve spodni casti obrazovky. Pro pridrzeni 
nebo zmenu podstranky stisknete zelene / modre tlacftko, tlacitka < > nebo ci'selna tlacitka. Dalsi'm 
stisknutfm ukoncfte tuto funkci. 

M 

■ PRIDRZET 

Zastavi automatickou zmenu stranky, ktera nastava v pnpade, ze se stranka sklada ze dvou a vice pod 
stranek. Pocet podstranek a zobrazena podstranka je obvykle uvedena na obrazovce pod casern. Pokud 
je tato nabfdka vybrana, zobrazf se v levem hornfm rohu obrazovky znak zastavenf a automaticka 
zmena stranky nenf aktivnf. 



DIGITALNI TELETEXT 



*Tato funkce pracuje pouze ve Velke Britanii. 

Pffstroj umoznuje prfstup k digitalnfmu teletextu obohacenemu v oblastech textu, grafiky i dalsfch. 
Tento digitalnf teletext Ize zobrazovat pfes specialnf sluzby digitalniho teletextu a provozovatele 
vysflajfcf digitalnf teletext. 

Chcete-li zobrazit teletext v digitalnfm rezimu, stisknete tlacitko SUBTITLE a nastavte jazyk titulku 
Vyp.. 



TELETEXT V RAMCI DIGITALNI SLUZBY 



Stisknete cfslici nebo tlacitko P a v (nebo (PR + - 
nebo P + -)) a vyberte digitalnf sluzbu vysflajfcf digitalnf 
teletext. Sluzby s digitalnfm teletextem najdete v sezna- 
mu pruvodce EPG. 

Podle pokynu v digitalnfm teletextu pfejdete 
stisknutfm tlacftka TEXT, OK, a v < > , CERVENE, 
ZELENE, ZLUTE, MODRE nebo CISLICE na dalsf 
krok a stejnym zpusobem pokracujte. 

Chcete-li zmenit sluzbu digitalniho teletextu, vyberte 
cfselnymi tlacftky nebo tlacftky P a v (nebo (PR + - 
nebo P + -)) jinou sluzbu. 




TELETEXT V DIGITALNI SLUZBE 

ffc Stisknete cfslici nebo tlacitko P a v (nebo (PR + - nebo 

P + -)) a vyberte sluzbu vysflajici digitalnf teletext. 

^% Stisknutfm tlacftka TEXT nebo barevneho tlacftka 
vyberte teletext. 

©Podle pokynu v digitalnfm teletextu pfejdete 
stisknutfm tlacftka OK, a v < > ^CERVENE, 
ZELENE, ZLUTE, MODRE nebo CISLICE na dalsf 
krok a stejnym zpusobem pokracujte. 

#k Stisknutfm tlacftka TEXT nebo barevneho tlacftka 
vypnete digitalnf teletext a vratfte se ke sledovanf 
televize. 




DGGER STABBING 
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Nektere sluzby mohou umozhovat pffstup k tex- 
tovym sluzbam stisknutfm CERVENEHO tlacftka. 
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DODATKY 



Initializing (Inicializace - obnovenf vychozfho nastavenQ 

Tato funkce pracuje v aktualni'm rezimu. 
Spustit nastavenou hodnotu. 



MOZNOST s-pr. 





Zeme :UK 
Oznaceni vstupu 
SIMPLINK : Vyp. 
Zamek klaves : Vyp. 
Identif. cislo TV : 1 
Metoda ISM : Normal 
Setfieni energie : Level 0 




e 




D 




Obnovit vychozi : Vyp. ® 







MOZNOST V Pfes . OK 






A 

Zeme :UK 






Oznaceni vstupu 
SIMPLINK 
Zamek klaves 
Identif. cislo TV 
Metoda ISM 
Setfieni energie 


Vyp. 
Vyp. 


a 




1 

Normal 


Le 


Zadejte heslo 

■□EH 




Obnovit vy:hozi 


: V] 






Zrus it 




Vyberte polozku MOZNOST.. 



Vyberte polozku Obnovit vychozf. 



> V pffpade, ze je funkce Rodicovsky zamek 

nastavena na „Zap-" : Pokud zapomenete 
heslo, zadejte na dalkovem ovladanf „7", „7", 
7" 7". 



OK 
® 



• Stisknutfm tlacitka MENU (NABIDKA) se vratfte k nor- 
malnfmu sledovanf televize. 

• Stisknutfm tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 



RESENI PROBLEMU 





Dalkovy ovladac 
nefunguje 


■ Zkontrolujte, zda v ceste mezi produktem a dalkovym ovladacem nepfekazi 
nejaky objekt. 

■ Jsou baterie vlozeny se spravnou polaritou (+ na +, - na -)? 

■ Je nastaven spravny provoznf rezim dalkoveho ovladace: TV, STB atd.? 

■ Vlozte do ovladace nove baterie. 


Doslo k nahlemu 
vypnutf pffstroje 


■ Nenf nastaven casovac vypnutf? 

■ Zkontrolujte nastavenf napajenf. Doslo k vypadku dodavky elektricke energie. 

■ Na naladene stanici se nevysfla a je aktivovana funkce automatickeho vypnutf. 

J 



Nedostatky obrazu 



■ Zkontrolujte, zda je produkt zapnuty. 

■ Vyzkousejte jiny kanal. Je mozne, ze je problem ve vysilani. 
Bez obrazu a bez B Je napajecf kabel pfipojen do elektricke zasuvky ve zdi? 

zvuku ■ Zkontrolujte smer a umfstenf anteny. 

■ Vyzkousejte, zda zasuvka ve zdi funguje: zapojte do zasuvky, ke ktere byl 
pripojen napajecf kabel produktu, napajecf kabel jineho produktu. 



Obraz se po 
zapnutf objevuje 
pomalu 



Zadne barvy/malo 
barev nebo 
nekvalitnf obraz 



Vodorovne ci svisle 
pruhy nebo roztfepany 
obraz 



Nekvalitni' pnjem na 
nekterych kanalech 



Cary nebo pasy v 
obraze 

Pfi pripojem pomocf 
kabelu HDMI nenf 
zobrazen obraz. 



! Toto chovani je normalni. Obraz je pri spoustenf zanzenf utlumeny. Pokud 
se obraz neobjevi ani po peti minutach, obrat'te se na servisnf stfedisko. 

i Upravte barvy v nabfdce OSC. 

i Zachovejte dostatecnou vzdalenost mezi produktem a videorekorderem. 
Vyzkousejte jiny kanal. Je mozne, ze je problem ve vysilani. 
i Jsou video kabely spravne propojeny? 
i Aktivovanim libovolne funkce obnovte jas obrazu. 

i Zkontrolujte, zda tyto chyby nezpusobuje mi'stni rusenf, naprfklad elektricke 
zanzenf nebo mechanicke nafadf. 

i Problemy ve vysilani stanice nebo kabelove televize. Prelad'te najinou stanici. 
i Signal stanice je slaby. Pokud chcete zjistit, zda nenf mozne u stanice se 
slabym pffjmem ziskat kvalitnejsf obraz a zvuk, zkuste pfesmerovat antenu. 
i Zkontrolujte, zda nedochazf k rusenf signalu jinym zarfzenim. 

Zkontrolujte (presmerujte) antenu. 



Zkontrolujte, zda kabel HDMI podporuje tuto technologii ve verzi 1,3. 
Pokud kabely nepodporuji technologii HDMI verze 1,3, muze obraz blikat 
nebo nemusi byt vubec zobrazen. V torn pnpade pouzijte nejnovejsi kabely, 
ktere HDMI ve verzi 1,3 podporuji. 



DODATKY 



Zvukove nedostatky 


Obraz je v pofadku, ale 
nenf slyset zvuk 


■ Stisknete tlacftko pro ovladanf hlasitosti, VOLUME. 

■ Nenf zvuk uplne ztlumeny? Stisknete tlacftko pro ztlumeni zvuku, MUTE. 

■ Vyzkousejte jiny kanal. Je mozne, ze je problem ve vysi'lani. 

■ Jsou zvukove kabely spravne propojeny? 


Z jednoho reproduktoru 
nenf slyset zvuk 


■ Upravte vyvazeni zvuku v nabidce OSC. 


Je slyset neobvykle 
zvuky uvnitf 
produktu 


■ Zmena okolni vlhkosti nebo teploty muze mft za nasledek neobvykle 
zvuky uvnitr produktu pri jeho zapnuti nebo vypnuti a neznamena vadu 
produktu. 


Pri pripojenf pomocf 
kabelu HDMI nebo 
USB nenf slyset zvuk. 

v 


■ Zkontrolujte, ze kabel HDMI podporuje tuto technologii ve verzi 1,3. 

■ Zkontrolujte, zda kabel USB podporuje tuto technologii ve verzi 2,0. 

*Tato funkce nenf dostupna u vsech modelu. 

j 




r 

Dochazf k poti'zi'm v rezimu PC (platf pouze pro rezim PC) 


Signal je mimo rozsah. 


■ Upravte rozliseni a vodorovnou nebo svislou frekvenci. 

■ Zkontrolujte vstupni zdroj. 


Svisly pruh nebo pas 
na pozadf, 
vodorovny sum a 


■ Nastavte automatickou konfiguraci nebo upravte hodiny, fazi nebo polo- 
hu ve svislem/vodorovnem smeru. 


Barva obrazu je nesta- 
bilnf nebo se zobrazu- 
je pouze jedna barva 


■ Zkontrolujte signalovy kabel. 

■ Preinstalujte PC video kartu. 

) 
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UDRZBA 



Prvotni'm zavadam Ize pfedchazet. Opatrne a pravidelne cistern' prodluzuje zivotnost noveho televizoru. 
UPOZORNENh Nez zacnete s cistenim, ujistete se, ze jste pnstroj vypnuli a odpojili napajeci kabel. 



Cistenf obrazovky 

^) Nejlepsf zpusob, jak behem chvilky odstranit prach z obrazovky. Namocte mekky hadrik ve vlazne 
vode s pndavkem maleho mnozstvi zmekcovace nebo myciho prostredku. Vykrufte jej, aby byl 
temer suchy, a pote ji'm utrete obrazovku. 

Ujistete se, ze jste prebytecnou vodu z obrazovky setfeli. Drive nez pnstroj zapnete, nechte jej 
uschnout. 



Cistenf skffne 

■ K odstraneni necistot a prachu vytfete sknn mekkym suchym hadri1<em, ktery po sobe nezanechava 
vlakna. 

1 Nepouzivejte navlhcene hadnky. 
A UPOZORNENI 

► Pokud nechavate pnstroj po dlouhou dobu vypnuty (napriklad v pffpade, ze jedete na dovole- 
nou), doporucujeme odpojit napajeci kabel, abyste pfedesli moznemu poskozeni v dusledku 
zasahu bleskem nebo elektrickym proudem. 



D 

O 

a 

Si 
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DODATKY 



TECHNICKE UDAJE 



MODELY 


42PG10** 


50PG10** 


42PG30** 


42PG1000-ZA 


50PG1000-ZA 


42PG3000-ZA 


Rozmery 

(sifka x vyska x hloubka) 


vcetne podstavce 
bez podstavce 


1040,0 x 729,0 x 308,0 mm 
41 ,0x28,7x12,2 palcu 


1224,7 x 849,0 x 364,0 mm 
48,3 x 33,5 x 14,4 palcu 


1039,5 x 726,0 x 307,6 mm 
41 ,0 x 28,6 x 12,1 palcu 


1040,0 x 677,0 x 84,0 mm 
41,0x26,7x3,3 palcu 


1224,7 x 790,0 x 83,6 mm 
48,3x31,1 x 3,3 palcu 


1039,5x673,7x84,0 mm 
41,0x26,6x3,3 palcu 


Hmotnost 


vcetne podstavce 
bez podstavce 


26,6 kg/ 58,7 lbs 
24,6 kg/ 54,3 lbs 


41 ,5 kg / 91 ,5 lbs 
38,1 kg/ 84,0 lbs 


28,0 kg/ 61 ,8 lbs 
25,0 kg/ 55,1 lbs 


Napajeci' napeti 
Phkon 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


MODELY 


50PG30** 


42PG20** 


50PG20** 


50PG3000-ZA 


42PG2000-ZA 


50PG2000-ZA 

j 


Rozmery 

(sifka x vyska x hloubka) 


vcetne podstavce 

bez podstavce 

vcetne podstavce 
bez podstavce 


1232,0 x 850,0 x 363,6 mm 
48,5 x 33,5 x 14,4 palcu 


1040 x 731 ,3 x 308 mm 
40,9x 28,7 x 12,1 palcu 


1224,7 x 849 x 364 mm 
48,2 x 33,4x 14,3 palcu 


1232,0 x 793,0 x 84,0 mm 
48,5 x 31 ,2 x 3,3 palcu 


1040 x 677 x 86 mm 
40,9 x 26,6 x 3,4 palcu 


1224,7 x 790 x 86 mm 
48,2x 31 ,1 x 3,4 palcu 


Hmotnost 


42,3 kg/ 93 ,3 lbs 
38,3 kg/ 84,5 lbs 


273 kg/ 60,1 lbs 
24,4 kg/ 53,8 lbs 


41 ,8 kg/ 92,2 lbs 
37,8kg/ 83 ,3 lbs 


Napajeci napeti 
Phkon 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


MODELY 


60PG30** 


19LS4D* 


22LS 




60PG3000-ZA 


19LS4D-ZD 


22LS4 




Rozmery 

(sifka x vyska x hloubka) 


vcetne podstavce 
bez podstavce 


1468x1009,1 x 413,9 mm 
57,8 x 39,7 x 16,3 palcu 


456,8x 396,6x 172,0 mm 
18,0 x 15,6 x 6,8 palcu 


525,4 x 441 ,7x 187,4 mm 
20,7 x 174 x 73 palcu 


1468 x949,5 x88,5 mm 
57,8 x 374 x 3,5 palcu 


456,8 x 368,5 x 70,5 mm 
18,0 x 14,5 x 2,8 palcu 


525,4 x 413x 68,6 mm 
20,7 x 16,3 x 2,7 palcu 


Hmotnost 


vcetne podstavce 
bez podstavce 


80,6 kg/ 1777 lbs 
72,6 kg/ 160,1 lbs 


5,1 kg /ll ,3 lbs 
4,6 kg/ 10,2 lbs 


6,1 kg/ 13,5 lbs 
5,7 kg/ 12,6 lbs 


Napajeci napeti 
Phkon 


AC100-240V- 50/60Hz 5,6A 
560W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,0A 
60W 


Televizni system 
Programove pokryti 
Impedance exterm' anteny 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM LA' 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 D 


Okolnf podminky 


Provoznf teplota 
Provozni vlhkost vzduchu 
Teplota pri uskladneni 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Mene nez 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Mene nez 85% 

) 



■ Vzhledem k neustale pokracujfcimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zmenu technickych udaju bez predchoziho upo zorneni. 



r 

MODELY 


19LG30** 


22LG30** 


26L 




19LG3000-ZA 


22LG3000-ZA 


26LG3 




Rozmery 

(sirka x vyska x hloubka) 


vcetne podstavce 
bez podstavce 


458.8x391 .0x189,2 mm 
18,1 x 15,4 x 7,5 palcu 


522,2 x 431 ,5 x 189,0 mm 
20,6 x 17,0 x 7,5 palcu 


663,3 x 508,2 x 227,3 mm 
26,1 x 20,1 x 9,0 palcu 


458,8 x 344,5 x 69,0 mm 
18,1 x 13,6x2,7 palcu 


522,2 x 384,2 x 69,0 mm 
20,6x15,2x2,7 palcu 


663,3 x 449,8 x 80,0 mm 
26,1 x 17,8 x 3,2 palcu 


Hmotnost 


vcetne podstavce 
bez podstavce 


5,02 kg/ 11,1 lbs 
4,76 kg/ 10,5 lbs 


5,6 kg/ 12,4 lbs 
5,34 kg /ll ,8 lbs 


10,1 kg/ 22,3 lbs 
8,6 kg/ 19,0 lbs 


Napajeci napeti 
Pnkon 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,9A 
55W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,2A 
120W 


MODELY 


32LG30** 


37LG30** 


42 L< 




32LG3000-ZA 


37LG3000-ZA 


42LG3 




Rozmery 

(sirka x vyska x hloubka) 


vcetne podstavce 
bez podstavce 


801 ,8 x 604,2 x 227,3 mm 
31 ,6 x 23,8 x 9,0 palcii 


919,6 x 682,3 x 293,8 mm 
36,2 x 26,9 x 11 ,6 palcu 


1032,8 x 742,3 x 293,8 mm 
40,7 x 29,3 x 11 ,6 palcu 


801 ,8 x 544,1 x 79,0 mm 
31 ,6x21 ,5x3,2 palcu 


919,6 x 610,3 x 89,0 mm 
36,2 x 24,0 x 3,5 palcu 


1032,8 x 670,1 x 92,0 mm 
40,7x26,4x3,7 palcu 


Hmotnost 


vcetne podstavce 
bez podstavce 


13,4 kg/ 29,6 lbs 
11 ,9 kg/ 26,3 lbs 


18,8 kg/ 41 ,5 lbs 
16,2 kg/ 35 ,7 lbs 


23,6 kg/ 52,1 lbs 
21 ,0kg/ 46,3 lbs 


Napajeci napeti 
Pnkon 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 


Televizni system 
Programove pokryti 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM LA' 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 - S47 

75 n 


Okolnf podmi'nky 


Provozni teplota 

Provozni vlhkost vzduchu 

Teplota pri uskladneni 
Vlhkost vzduchu pri 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Mene nez 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Mene nez 85% 

) 



■ Vzhledem k neustale pokracujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zmenu technickych udaju bez 
pfedchoziho upo zornenf. 
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32LG50** 


37LG50** 


42LG50** 


32LG5000-ZA 
32LG5010-ZD 
32LG5020-ZB 
32LG5030-ZE 


37LG5000-ZA 
37LG5010-ZD 
37LG5020-ZB 
37LG5030-ZE 


42LG5000-ZA 
42LG5010-ZD 
42LG5020-ZB 
42LG5030-ZE 


Rozmery 

(sifka x vyska x hloubka) 


vcetne podstavce 
bez podstavce 


813,8x598,8x231 ,9 mm 
32,1 x 23,6 x 9,2 palcu 


936,4x685,4x293,4 mm 
36,9 x 27,0 x 11 ,6 palcu 


1032,0 x 894,8 x 293,8 mm 
40,7x35,3x11,6 palcu 


813,8 x 540,4 x 95,5 mm 
32,1 x 21 ,3 x 3,8 palcu 


936,4 x 612,8 x 88,0 mm 
36,9 x 24,2 x 3,5 palcu 


1032,0 x 662,3 x 89,0 mm 
40,7x26,1 x3,5 palcu 


Hmotnost 


vcetne podstavce 


14,1 kg/ 31,1 lbs 
12,6 kg/ 278 lbs 


18,3 kg/ 40,4 lbs 
15,6 kg/ 34,4 lbs 


26,2 kg/ 578 lbs 
23,5 kg/ 51 ,8 lbs 


Napajeci' napeti 
Pnkon 


AC100-240V- 50/60Hzl,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 


MODELY 


47LG50** 


52LG50** 


47LG5000-ZA 
47LG5010-ZD 
47LG5020-ZB 
47LG5030-ZE 


52LG5000-ZA 
52LG5010-ZD 
52LG5020-ZB 
52LG5030-ZE 


Rozmery 

(sifka x vyska x hloubka) 


vcetne podstavce 


1156,2 x 813,1 x 342,9 mm 
45,6 x32,0x 13,5 palcu 


1291 ,7 x 892,17 x 342,9 mm 
50,9 x35,2x 13,5 palcu 


bez podstavce 


1156,2 x 739,2 x 103,0 mm 
45,6 x 29,1 x4,l palcu 


1291 ,7 x 817,0 x 115,3 mm 
50,9 x 32,2 x 4,6 palcu 


Hmotnost 


vcetne podstavce 
bez podstavce 


29,2 kg/ 64,4 lbs 
24,6 kg/ 54,3 lbs 


39,5 kg/ 87,1 lbs 
34,9 kg/ 77,0 lbs 


Napajeci napeti 
Phkon 


AC100-240V- 50/60Hz 3,0A 
300W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,3A 
330W 


Televizni system 
Programove pokryti 
Impedance externi anteny 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 a 


Okolnf podminky 


Provoznf teplota 

Provoznf vlhkost vzduchu 

Teplota pfi uskladneni 
Vlhkost vzduchu pfi 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Mene nez 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Mene nez 85% 



■ Vzhledem k neustale pokracuji'cimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zmenu technickych udaju bez 
predchoziho upo zornenf. 



PROGRAMOVANI DALKOVEHO OVLADACE 

(pouze 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LC50**) 

Dalkovy ovladac je urcen pro vice znacek vyrobcu nebo je univerzalni. Lze jej naprogramovat tak, 
aby se s ni'm dalo obsluhovat vice dalkove ovladatelnych pffstroju jinych vyrobcu. 
Vezmete na vedomf, ze ovladac nemusf obsahnout veskere modely jinych vyrobcu. 



Programovanf kodu pro rezim dalkoveho ovladanf 

Vyzkousejte dalkovy ovladac. 

Chcete-li zjistit, zda dalkovy ovladac dokaze ovladat ostatnf komponenty bez nutnos- 
ti programovanf, zapnete nekterou komponentu (napnklad STB), namirte na ni 
dalkovy ovladac a stisknete tlacftko pnslusneho rezimu (naprfklad STB). Pomocf 
tlacftek POWER (NAPAJENI) a p ^ v overte, zda zanzem spravne reaguje. Pokud 
ne, je nutne ovladac ke spolupraci s timto zanzenim naprogramovat. 

Zapnete zanzenf, ktere chcete naprogramovat, a stisknete tlacftko pro pffslusny rezim (DVD nebo 
STB) na dalkovem ovladaci. Tlacftko na dalkovem ovladaci pro pozadovane zanzenf se rozsvfti. 

Stisknete zaroven tlacitka MENU a MUTE. Dalkovy ovladac je pripraven k naprogramovani kodu. 

Pomoci ci'selnych tlacftek na dalkovem ovladaci zadejte odpovidajici cislo kodu. Ci'sla pro- 
gramovacich kodu pro pnslusna zanzenf naleznete na nasledujicich strankach. Pokud je kod 
spravny, zanzenf se vypne. q 

O 

^ Stisknutfm tlacitka MENU ulozte kod. > 

Pomocf funkcf dalkoveho ovladace overte, zda zanzenf spravne reaguje. Pokud ne, prejdete zpet 
na krok 2. 
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Programovanf kodu pro rezim dalkoveho ovladanf 



HDSTB 



o 
o 
o 

a 

< 



Znacka 


Kody 


Znacka 


Kody 


Znacka 


Kody 


ALPHASTAR DSR 


123 


HOUSTON TRACKEF 


; 033 037 039 051 


PROSAT 


072 


AMPLICA 


050 




057 104 


RCA 


066 106 


BIRDVIEW 


051 126 129 


HUGHES 


068 


REALISTIC 


043 074 


CHANNEL MASTER 


013 014 015 018 
036 055 


JANIEL 
IFRROI D 


060 147 
flfil 


SAMSUNG 


123 


SATELLITE SERVICE CO 028 035 047 057 


CHAPARRAL 


008 009 012 077 


KATHREIN 


108 




085 


CITOH 


054 


LEGEND 


057 


SCIENTIFIC ATLANT/ 


v 032 138 


CURTIS MATHES 


050 145 


LG 


001 


SONY 


103 


DRAKE 


005 006 007 010 


LUTRON 


132 


STARCAST 


041 




011 052 112 116 


LUXOR 


062 144 


SUPER GUIDE 


020 124 125 




141 


MACOM 


010 059 063 064 


TEECOM 


023 026 075 087 


DX ANTENNA 


024 046 056 076 




065 




088 090 107 130 


ECHOSTAR 


038 040 057 058 


MEMOREX 
NEXTWAVE 


057 




137 




093 094 095 096 


028 124 125 


TOSHIBA 


002 127 




097 098 099 100 


NORSAT 


069 070 


UNIDEN 


016 025 042 043 




122 


PACE SKY SATELLITE 


143 




044 045 048 049 


ELECTRO HOME 


089 


PANASONIC 


060 142 




078 079 080 086 


EUROPLUS 


114 


PANSAT 


121 




10 135 136 


FUJITSU 


017 021 022 027 


PERSONAL CABLE 


117 


VIEWSTAR 


115 




133 134 


PHILIPS 


071 


WINEGARD 


128 146 


GENERAL INSTRUMENT 003 004 016 029 
031 059 101 


PICO 

PRESIDENT 


105 

019 102 


ZENITH 


081 082 083 084 
091 120 


HITACHI 


139 140 


PRIMESTAR 


030 110 111 
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Kod IR 

1 . Zpusob pripojenf 



■ Do portu Remote port na monitoru pfipojte kabel dalkoveho ovladace. 

2. IR kod dalkoveho ovladace 



Vystupnf tvar signalu 

Jeden puis, modulovany signalem 37,917 kHz na kmitoctu 455 kHz 



Tc 



T1 



Nosny kmitocet 

FCAR = 1/TC = fOSC/12 
Pomer zatizeni = T1 /TC = 1 13 



► Konfigurace sni'mku 
• 1 .sni'mek 



Ridi 
kc 


d 


Ni'zky 

uzivatelsky kod 


Vysoky 

uzivatelsky kod 


Datovy kod 


Datovy kod 




CO 


C1 


C2 


C3 


C4 


C5 


C6 


C7 


CO 


CI 


C2 


C3 


C4 


C5 


C6 


C7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


D5 


D6 


D7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


D5 


D6 


D7 



1 Opakovacf sni'mek 



-Opakovaci kod 



► Ridici' kod 



9 ms 



► Opakovaci kod 



9 ms 



4.5 ms 



0.55 ms 



n 



r 



D 

O 

a 

Si 



2.25 ms 



► Popis bitu 
• Bit "0" 



Bit "1" 



0.56 ms 




H 




-< 


— ► 


1.12 ms 





0.56 ms 



2.24 ms 



► Interval sni'mku: Tf 

Kfivka je odeslana po stisknuti' tlaci'tka. 

Tf 



Tf=108 ms na kmitoctu 455 kHz 
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Kod (Hexa) 


Funkce 


Poznamka 


08 


POWER 


Tlacitko R/C (Zapnuti'/vypnuti) 


OB 


INPUT 


Tlacitko R/C 


fO 


TV/RADIO 


Tlacitko R/C 


45 


Q.MENU 


Tlacitko R/C 


43 


MENU 


Tlacitko R/C 


AB 


GUIDE 


Tlacitko R/C 


07 


Left (< nebo ■<) 


Tlacitko R/C 


06 


Right ( > nebo ►) 


Tlacitko R/C 


40 


Up (a nebo ▲) 


Tlacitko R/C 


41 


Down ( vnebo T) 


Tlacitko R/C 


44 


OK(®) 


Tlacitko R/C 


28 


RETURN 


Tlacitko R/C 


AA 


INFO © 


Tlacitko R/C 


30 


AV MODE 


Tlacitko R/C 


02 


VOL + (nebo^a +) 


Tlacitko R/C 


03 


VOL - (nebo^d -) 


Tlacitko R/C 


00 


P a (nebo (PR + nebo P +)) 


Tlacitko R/C 


01 


P v (nebo (PR - nebo P -)) 


Tlacitko R/C 


1 E 


FAV 


Tl ^ X .'4-1 , ^ r~l //""» 

1 lacitko R/C 


oy 


K A 1 ITT 

MU 1 t 


1 lacitKo H/O 


10 -19 


Ciselne tlacitko 0-9 


Tlacitko R/C 


53 


1 ICT 

Lib 1 


Tl ^ X .'4-1 , 1 ) //~> 

I lacitko K/C 


1 A 

1 A 


(J.VItW 


1 lacitKo H/O 


72 


Cervena 


Tl ^ X .'4-1 , ^ r~l /O 

1 lacitko R/C 


71 


ZELENA 


Tlacitko R/C 


63 


ZLUTA 


Tl X '4-1 — 1 — 1 //"N 

Tlacitko R/C 


61 


Modra 


Tlacitko R/C 


20 


TEXT 


Tlacitko R/C 


21 


TOption 


Tlacitko R/C 


39 


SUBTITLE 


Tlacitko R/C 


BD 


•(Record) 


Tlacitko R/C 


7E 


SIMPLINK 


Tlacitko R/C 


79 


RATIO 


Tlacitko R/C 


OA 


l/ll 


Tlacitko R/C 


0E 


SLEEP 


1 lacitko R/C 


26 


TIME 


Tlacitko R/C 


2A 


REVEAL 


1 lacitko R/C 


50 


TV D/A 


1 lacitko R/C 


62 


UPDATE 


Tlacitko R/C 


65 


HOLD 


Tlacitko R/C 


70 


INDEX 


Tlacitko R/C 
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Nastavenf externfho ndfcfho zanzenf 



RS-232C - nastavenf 



K seriovemu rozhranf RS-232C pripojte ovladaci 
zanzenf (jako je osobni pocftac nebo A/V ovladaci 
system) a muzete ovladat funkce monitoru externa 
Seriovy port RS-232C monitoru (nachazf se na zad- 
ni'm panelu) pripojte k ffdi'cimu zanzenf. 
POZNAMKA: Seriovy kabel RS-232C nenf soucastf 
dodavky s tfmto zarfzenfm. 



Konektor: 9pinovy D-Sub konektor 





Cfslo Popis 



1 Nezapojeno 

2 RXD (pfijfmana data) 

3 TXD (prenasena data) 

4 TR (DTE pfipraveno) 

5 GND - UZEMNENI 

6 DSR (DCE pripraveno) 

7 RTS (pripraveno k odeslanf) 

8 CTS (smazano pro odeslani) 

9 Nezapojeno 




D 

O 

a 

Si 



Konfigurace serioveho rozhranf 



Konfigurace pomocf sedmi vodicu 
(Standardnf seriovy kabel RS-232C) 





PC 


TV 




RXD 


2 • 


. 3 


TXD 


TXD 


3 . 


• 2 


RXD 


GND 


5 • 


• 5 


GND 


DTR 


4 • 


• 6 


DSR 


DSR 


6 • 


• 4 


DTR 


RTS 


7 • 


• 8 


CTS 


CTS 


8 • 


• 7 


RTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 





-232C 



Konfigurace pomocf trf vodicu 



(Nestandardnf) 




PC 


TV 




RXD 


2 • 


• 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


GND 


5 • 


• 5 


GND 


DTR 


4 


6 


DTR 


DSR 


6 


4 


DSR 


RTS 


7 


7 


RTS 


CTS 


8 


8 


CTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 
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Nastavenf ID 



Toto funkci pouzijte pro specifikaci ID cisla. 

Informace naleznete v casti "Mapovani skutecnych dat '. ► p.114 



1-1 



0 



MOZNOST 


*► Pres ® OK 


A 

Nedoslychavi ( D 




Zeme 


:UK 


Oznaceni vstupu 




SIMPLINK 


:Vyp. 


Zamek klaves 


:Vyp. 



Identif . cislo TV : 1 



Indikace napajeni 
Obnovit vychozi : Vyp. 



MOZNOST A Pfes ® OK 




Nedoslychavi (□) 
Zeme :UK 
Oznaceni vstupu 
SIMPLINK : Vyp. 



Identif. cislo TV : 1 



Indikace napajenf 
Obnovit vychozi : Vy , 



Zavfit 




Vyberte polozku MOZNOST. 
Vyberte moznost Identif. cfslo TV 



Nastavemm funkce Identif. cislo TV (Nastavit ID) zvolte 
pozadovane cfslo ID televizoru. 

Rozsah hodnot moznosti SET ID (NASTAVIT ID) je 1-99. 



• Stisknutfm tlacftka RETURN (NAVRAT) se vratfte na 
pfedchozf obrazovku nabfdky. 



Komunikacnf parametry 

■ Datovy tok: 9600 b/s (UART) "Stop bit: 1 bit 

> Datova delka: 8 bitu . Komunikacnf kod: ASCII kod 

■ Parita: Zadna "Pouzitf pfekffzeneho kabelu. 



Referencnf seznam pffkazu 



PRIKAZ1 


PRIKAZ2 


DATA 

(Hexadecimalni) 


01 . Zapnutf 


k 


a 


00-01 


02. Pomer stran 


k 


c 


Viz stranu. 112 


03. Potlacenf obrazu 


k 


d 


00-01 


04. Ztisenf zvuku 


k 


e 


00-01 


05. Nastaveni hlasitosti 


k 


f 


00-64 


06. Kontrast 


k 


S 


00-64 


07. Jas 


k 


h 


00-64 


08. Barva 


k 


i 


00-64 


09. Odstfn 


k 


j 


00-64 


lO.Ostrost 


k 


k 


00-64 


11 . Vyber nabi'dek na obrazovce 


k 


1 


00-01 


1 2 . Rezim uzamcerf dalkoveho o\tadace 


k 


m 


00-01 


13. Vyvazeni 


k 


t 


00-64 


14. Barevna teplota 


k 


u 


00-02 


IS. Abnormal™ stav 


k 


z 


00 - a 


16. Metoda ISM 


j 


p 


Viz stranu. 114 


17. Uspora energie 


j 


q 


00-04 


18. Automaticka konfigurace 


j 


u 


01 


19. Vyrovnanf 


j 


V 


Viz stranu. 114 


20. Prfkaz k ladenf 


m 


a 


Viz stranu. 114 


21 . Pfidat/pfeskocit kana 


m 


b 


00-01 


22. Klfc 


m 


c 


Propojovaci kabel IR 


23. Ovladanf podsvfcenf 


m 


S 


00-64 


24. Volba vstupu (Main) 


X 


b 


Viz stranu. 115 



Pfi nastavovani polozek 15 ~ 24 neni na obrazovce 
zobrazena nabidka. 



Protokol prenosu/pn'jmu 

Prenos 

[Command1][Command2][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

* [Command 1]: Prvni pnkaz pro ovladanf zanzeni PDP. 

(j, k, m nebo x) 

* [Command 2] : Druhy pnkaz pro ovladanf zanzeni' PDP. 

* [Set ID] : Pro vyber pozadovaneho ID monitoru 

v nabfdce Special (Specialni) muzete 

nastavit ID. Dalsf podrobnosti naleznete na 

predchazejfcf strane. Nastaveni je 

z rozsahu 1 az 99. Jestlize zvolfte Set ID 

'0', bude ovladano kaide pnpojenf PDP 

zanzeni. 

Set ID je v nabfdce uvedeno v desftkove 
soustave (1 az 99) a v protokolu 
prijmu/odeslanf v Hexadecimalnfm tvaru 
(0x0 az 0x63). 

* [DATA] : Pro prenos dat pffkazu. Prenese data 

'FF' stavu nactenf pffkazu. 

* [Cr] : Navrat vozfku - ASCII kod "OxOD" 

* [ ] : ASCII kod "mezera (0x20)" 



OK potvrzeni 
[Command2][ ] [Set ID] | 



| [OK] [Data] [x] 



* Po pfijmutf normalnfch dat odesle monitor ACK 
(potvrzeni), ktere je zalozeno na tomto formatu. 
Jestlize jsou v tomto okamziku data v rezimu 
nactenf dat, indikuje pfftomny stav dat. Jestlize jsou 
data v rezimu zapisu dat, vratf data do osobnfho 
pocftace. 

Potvrzeni chvbv 

[Command2][ ][SetlD][ ] [NC] [Data] [x] 

* Po pfijmutf abnormalnfch dat z nesmyslne funkce 
nebo komunikacnf chyby odesle monitor ACK 
(potvrzeni), ktere je zalozeno na tomto formatu. 

Data 00: Nepffpustny kod 



D 

O 

a 

Si 
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0 1 . Zapnutf (Command: k a) 

► Pro ovladani zapnutf nebo vypnutf monitoru. 
Pfenos 




Data 00 : Vypnutf 01 : Zapnuti 

Potvrzenf 



[a][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

► Zobrazenf zapnutf/vypnutf. 
Prenos 

[k][a][ ][SetlD][ ][FF][Cr] 

Potvrzenf 

[a][ ][SetlD][ ][OK/NG][Data][x] 

* Jestlize ostatnf funkce pfenasf data "OxFF" v 
tomto formatu bude stejnym zpusobem 
odeslano zpet potvrzeni o stavu kazde funkce. 



02. Pomer stran (Command: k c) 
(Velikost hlavnfho obrazu) 

► Nastaveni formatu obrazovky. (Format hlavnfho obrazu.) 
Formal obrazovky Ize take upravit pomocf pn'kazu 
Pomer stran v nabfdce Q.MENU (Rychla nabidka) 
neboOBRAZ. 

Prenos 



W[c][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 


Data 01 : Normalnf obrazovka (43) 


OS : 


: Zoom2 


02 : Sirokouhly (16:9) 


06 


: Originalm 


04 : Zooml 


07 : 


14:9 


Potvrzenf 







[c][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



* Tlacftkem PC input vyberete pomer stran 1 6:9 
nebo 4:3. 

* V rezimu HDMI/Component (Komponentni) 
(pres 720 p) je k dispozici funkce Pouze 
Scan. 



03. Potlacenf obrazu (Command:: k d) 

► Zapnuti a vypnutf potlacenf obrazu. 
Prenos 




Data 00: Vypnutf potlacenf obrazu (na obrazovce 
jsou zobrazeny informace). 
01 : Zapnutf potlacenf obrazu (na obrazovce 
nejsou zobrazeny informace). 

Potvrzenf 



[d][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 



04. Ztisenf zvuku (Command: k e) 

► Pro ovladani ztisenf/obnovenf hlasitosti. 

Zvuk muzete ztisit take stisknutfm tlacftka MUTE na 
dalkovem ovladaci. 
Prenos 

[k][e][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : Ztisenf zvuku zapnuto (zvukje vypnut) 
01 : Ztisenf zvuku vypnuto (zvuk je zapnut) 
Potvrzenf 

[e] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

05. Nastaveni' hlasitosti (Command: kf) 

► Pro nastaveni hlasitosti. 

Hlasitost muzete take nastavit tlacftky pro nastaveni 
hlasitosti na dalkovem ovladaci. 

Pfenos 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

Informace naleznete v casti "Mapovanf skutecnych 
dat 1 ". Dalsf podrobnosti naleznete na strane 114. 

Potvrzenf 

[f] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

06. Kontrast (Command: k g) 

► Kontrast muzete nastavit take pomocf nabfdky 
OBRAZ. 

Pfenos 

[k][g][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

Informace naleznete v casti "Mapovanf skutecnych 
dat 1 ". Dalsf podrobnosti naleznete na strane 114. 

Potvrzenf 

[g] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

07. Jas (Command: k h) 

► Jas muzete nastavit take pomocf nabfdky 
OBRAZ. 

Pfenos 

[k][h][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

Informace naleznete v casti "Mapovanf skutecnych 
dat 1 ". Dalsf podrobnosti naleznete na strane 1 1 4. 

Potvrzenf 

[h] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

08. Barva (Command: k i) 

► Barva muzete nastavit take pomocf nabfdky 
OBRAZ. 

Pfenos 

[k][i][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

Informace naleznete v casti "Mapovanf skutecnych 
dat 1 ". Dalsf podrobnosti naleznete na strane 114. 

Potvrzenf 

[i] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



09. Odsti'n (Command: kj) 

► Pro nastaveni odstfnu. 

QMi muzete naslart 
Prenos 

m\\ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Data Cervena : 00 ~ ZELENA : 64 

Informace naleznete v casti "Mapovani skutecnych 
dat 1 ". Dalsf podrobnosti naleznete na strane 114. 
Potvrzeni 

D][ ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 



1 3 . Vyvazenf (Command : k t) 

► Pro nastaveni vyvazenf. 

Vyvazenf muzete nastavrt take pomoci nabidky ZVUK. 
Prenos 

[k][t][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

Informace naleznete v casti "Mapovani skutecnych 
dat 1 ". Dalsf podrobnosti naleznete na strane 114. 

Potvrzeni 

[t][ ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 



1 0. Ostrost (Command : k k) 

► Pro nastaveni ostrosti obrazu. 

Ostrost obrazu muzete nastavit take pomoci 

nabidky OBRAZ. 
Prenos 

[k][k][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

Informace naleznete v casti "Mapovani skutecnych 
dat 1 ". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 114. 

Potvrzeni 

[k][ ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 



1 1 . Vyber nabfdek na obrazovce (Command: k I) 

► Pro vzdalene ovladanf zobrazenf a zruseni 
zobrazenf nabfdek na obrazovce. 

Prenos 

[k][l][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : Vypnutf OSD 01 : Zapnuti OSD 
Potvrzeni 

[l][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

1 2. Rezim uzamcenf dalkoveho ovladace 
(Command: k m) 

► Pro uzamcenf ovladacfch prvku na celnfm panelu 
zaffzenf a dalkoveho ovladace. 

Prenos 

[k][m][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : Lock off (Odpojit) 01 : Lock on(Pripojit) 

Potvrzeni 

[m][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

* Tento rezim pouzijte, pokud nepouzfvate dalkovy ovladac. 
Zamek extern fho ovladace se deaktivuje po 
zapnutf/vypnutf hlavmho vypfnace. 



1 4. Barevna teplota (Command : k u) 

► Pro nastaveni barevne teploty. 

CSM muzete nastavit take pomod nabidky OBRAZ. 

Prenos 

[k][u][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00:Strednf 01 :Chladna 02: Tepla nebo 

Potvrzeni 

[u][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 



1 5. Abnormalni stav (Command: k z) 

► Pro rozpoznanf abnormalniho stavu. 
Prenos 

W[z][ ][SetlD][ ][FF][ ] [Cr] 

Data FF: Read (Cist) 

Potvrzeni ' 

[z] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 

Data 00: Normalm (Pnstroj je zapnut a ma signal) 
01 : Bez signalu (Pnstroj je zapnut) 
02: Vypnout televizi dalkovym ovladamm 
03: Vypnout televizi pomoci funkce Sleep time 
04: Vypnout televizi pomoci funkce RS-232C 
OS: 5V down 
06: AC down 

07: Turn the TV off by Fan Alarm function (option) (Vypnout 
televizi pomoci funkce Fan Alarm (die moznosti)) 

08: Turn the TV off by Off time function 
(Vypnout televizi pomoci funkce Off time) 

09: Turn the TV off by Auto sleep function 
(Vypnout televizi pomoci funkce Auto vyp) 

a: Vypnete televizor podle detekce pasma AV. 



O 

o 
o 

7s 
< 



* Tato funkce je pouze pro ctenf. 
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DODATKY 



1 6. Metoda ISM (pouze plazmove televizory) 

(Command: j p) 

► Pro ovladani metody ISM. Metodu ISM muzete 
nastavit take pomoci nabi'dky MOZNOST. 

Prenos 

[j][p][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 01 : Inverze 
02: Orbiter 
04: Bile setfeni 
08: Normalni' rezim 



Potvrzenf 
[P][ ][SetlD][ 



| [OK/NC] [Data] [x] 



1 7. Uspora energie (pouze plazmove televizory) 

(Command: j q) 

► Pro snizeni spotfeby elektricke energie monitoru. 
Snizeni spotreby muzete nastavit take pomoci 
nabi'dky MOZNOST. 

Prenos 

DIM! ]PetlD][ ][Data][Cr] 

Data - minimalm: 00 ~ maximalm 04 (*pfenos podle 
hexadecimalmho kodu) 

Potvrzenf 

[q][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

1 8. Automaticka konfigurace (Command: j u) 

► Pro automaticke nastaveni pozici obrazu a minimal- 
izaci chveni obrazu. Tato funkce funguje pouze v 
rezimu RGB (PC). 

Prenos 

D][u][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 01 : Nastaveno 

Potvrzenf 

[u][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 



* M apovanf skutecnych dat 1 


9 ■ 


Krok 0 


A : 


Krok 10 (Nastavi' ID 10) 


F : 
1.0: 


Krok IS (Nastavi' ID IS) 
Krok 16 (Nastavi' ID 16) 


64: 


Krok 100 


6E: 


Krok 110 


73: 
74: 


Krok 115 
Krok 116 


C7: 


Krok 199 


LjJ Li_ 
Ll_ Ll_ 


Krok 254 
Krok 255 



* Mapovanf skutecnych dat 2 



0 
1 

2 



-40 
-39 
-38 



28 :0 

4E : +38 
4F : +39 
50 : +40 



1 9. Vyrovnam (Command: j v) 

► Nastaveni vyrovnam. 

Prenos 

[j][v][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
MSB 



LSB 



0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 



L Frekvence -I 
Frekvence 



krok 



1. 


120 Hz 


2. 


200 Hz 


3. 


500 Hz 


4. 


1,2 kHz 


5. 


3 kHz 


6. 


7,5 kHz 


7. 


12 kHz 



Krok (data frekvence): 

Dalsf informace naleznete v casti „Mapovam 
realnych dat 3". Viz strana 115. 

Potvrzenf 

[v] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 
* Vyrovnat pffkazovy vyraz 



7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


0 




0 


0 


0 












120Hz 


0 


0 


1 












200Hz 


0 


1 


0 












500Hz 


0 


1 


1 












1,2KHz 


1 


0 


0 












3KHz 


1 


0 


1 












7,5 KHz 


1 


1 


0 












12KHz 




7 6 5 


krok 


Hodnota 
OSD 


4 


3 


2 


1 


0 








0 


0 


0 


0 


0 


-24 


























0 


1 


1 


1 


1 


0 


























1 


1 


1 


1 


1 


24 



Ex) Pokud chcete nastavit frekvenci 500 Hz a 
hodnotu -20 v nabfdce OSD, prectete si cast 
„Mapovam realnych dat 3" a najdete hodnotu 
Krok pro -20. 
010 (500 Hz) 0001 1 (Krok 3) => 01 00001 1 => 43 
(hexadecimalne): [j][v][ ][Set ID][ ][43][Cr] 

* 3 bity frekvence a 5 bitu kroku da dohromady 8 
bitu (1 bajt). Zmehte 8 bitu na hexadecimalm 
hodnotu. 



20. Prikaz k ladeni (Command: m a) 

► Vyber kanalu na nasledujfcf fyzicke cfslo. 

Prenos 

[m][a][ ][SetlD][ ][DataO][ ][Data1][ ] [Data2] [Cr] 

Data 00: Vyssf data kanalu 
Data 01 : Nizsf data kanalu 
napr. c. 47 -> 00 2F (2FH) 

c. 394 ->01 88 (188H), 

DTV c. 0 -> ignorovano 
Data 02 0x00: ATV hlavnf, 0x10: DTV hlavnf, , 
0x20 : Radio 

Rozsah dat kanalu 

Analogovy - min.: 00 ~ max.: 63 (0~99) 
Digitalnf - min.: 00 ~ max.: 3E7 (0~999) 

Potvrzeni 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 
Data Min: 00 ~ Max: 7DH 



21. Pridat/preskocit kanal(Command: m b) 

►Nastavenf stavu preskocenf pro aktualnf program 

Prenos 

[m][b][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : preskoci 01 : Pridat 

Potvrzeni 

[b][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 



22. Klfc (Command: m c) 

► K propojeni IR ovladace s kodem. 
Prenos 

H[c][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Propojovaci kabel IR - Viz bod 106. 

Potvrzeni 

[c][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



23. Ovladani podsviceni (Command: m g) 
(Pouze televizor LCD) 

► K ovladani podsvfcenf. 

Prenos 

H[g][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data: data minimalnf: 00 ~ maximalnf: 64 
(* prenos podle hexadecimalnfho kodu) 

Potvrzeni 

[g][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



24.Volba vstupu (Hlavnf obraz Vstup) 
(Command: x b) 

► Vyber zdroje pro hlavnf obraz. 

Prenos 

[x][b][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Struktura 



MSB 



LSB 



0 


0 


0 


0 


0 0 0 0 


L- Externi Vstup -I I— Zadani Cisla -I 


Extern i Vstup 


Data 


0 


0 


0 


0 


DTV 


0 


0 


0 


1 


Analogovy 


0 


0 


1 


0 


AV 


0 


1 


0 


0 


Komponentm 


0 


1 


1 


1 


RGB 


1 


0 


0 


1 


HDMI 




Zadani Ci'sla 


Data 


0 


0 


0 


0 


Input (Vstup)1 


0 


0 


0 


1 


Input (Vstup)2 


0 


0 


1 


0 


Input (Vstup)3 



Potvrzeni 

[b] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 



Mapovanf skutecnych dat 3 



(Vyrovnam) 






krok 


OSD 


krok 


OSD 


00 


-24 


16 


1 


01 


-23 


17 


3 


02 


-21 


18 


4 


03 


-20 


19 


6 


04 


-18 


20 


7 


OS 


-16 


21 


9 


06 


-IS 


22 


10 


07 


-13 


23 


12 


08 


-12 


24 


13 


09 


-10 


25 


IS 


10 


-8 


26 


16 


11 


-7 


27 


18 


12 


-S 


28 


19 


13 


-4 


29 


21 


14 


-2 


30 


22 


IS 


0 


31 


24 



D 

O 

a 
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